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Philips audio-apparatuur, dat betekent klank van topklasse. 
Het resultaat van jarenlang pionierswerk, bineerd met 
hoorbare en zichtbare technische perfectie. Philips, dat is 
muzikaal plezier op z'n best. Maar behalve kwaliteitsbewust 
zijn we ook keuzebewust. 

Vandaar de grote reeks combinatie-apparatuur, de vele moge- 
lijkheden om platenspelers, tuners, versterkers, recorders en 
luidsprekerboxen naar eigen inzicht samen te voegen tot een 
nieuw geheel: een Philips stereo-installatie. 

De vormgeving van deze audio-apparatuur is helemaal eigen- 
tijds. Strakke lijnen dus, gemakkelijke bediening en functio- 
neel materiaalgebruik. Voor eenheden die stuk voor stuk een 
extra noot van distinctie kunnen geven aan ons interieur. Per- 
tectie in techniek, in opname en weergave, in vormgeving. Dat 
betekent de zekerheid van een betrouwbare keus, als uw toe- 
komstige audio-installatie de naam van Philips draagt. 


Als u vragen hebt... 

Het kan voorkomen dat u over het uitgebreide pakket Philips produkten 

inlichtingen wilt hebben die uw leverancier niet kan geven. Ook zijn er 

soms vragen over de werking van Philips produkten, waarvoor de leveran- 

cier niet direct een oplossing weet te vinden 

Voor al die zaken kunt u zich rechtstreeks in verbinding stellen met de а!- 

deling Philips Consumentenbelangen 

~ per telefoon via nummer 040-784478 

— schriftelijk door een ongefrankeerde brief te sturen aan het adres 
Philips Nederland B.V.. Afdeling Consumentenbelangen, Antwoord- 
nummer 500, Eindhoven 


AUDIO-BEGRIPPEN EN HOE ZE TE 
LEZEN 


AFC - Automatische FM-fijnaf- 
stemming. 

AM - Amplitude-modulatie. Vorm van 
overdracht van radiosignalen, voor- 
namelijk gebruikt voor uitzendingen op 
lange-, midden- en kortegolf 

Audio - De wetenschap van geluid en 
akoestiek 

Automatische mengmogelijkheid — 
Bij dit systeem kan automatisch, zon- 
der het bedienen van opnamerege- 
laars, bijv. een grammofoon gemengd 
worden met de ingebouwde electret- 
microfoon. De mate van menging 
wordt bepaald door het harder of zach- 
ter spreken in de microfoon 
Belastbaarheid - Continu vermogen 
(watt) dat aan een luidsprekerbox kan 
worden toegevoerd zonder dat be- 
schadiging van de luidsprekers op- 
treedt. 

Compliantie - Aanduiding voor de 
mate waarmee een grammofoonnaald 
de plaatgroet kan volgen 

Continu vermogen - Het maximale 
vermogen dat een versterker gedu- 
rende onbeperkte tijd binnen zekere 
vervormingsgrenzen kan leveren. 
Contour - (ook: fysiologie; zie aldaar). 
Cueing — Meeluisteren tijdens snel- 
spoelen, waardoor zeer snel een ge- 
wenste passage kan worden opge- 
zocht, en eventuele bandmontage 
wordt vereenvoudigd 

Decoder - Schakeling in FM- 
ontvanger die het gecodeerde stereo- 
signaal van de zender ontleedt in de 
twee oorspronkelijke linker en rechter 
informaties voor de ontvanger. 

Deck - Band(cassette)recorder zonder 
ingebouwde eindversterker(s). 

DIN 45500 - Normen voor de 
minimum-eisen waaraan HiFi- 
apparatuur moet voldoen 

DNL - Dynamic Noise Limiter: ruis- 
reductiesysteem ontwikkeld door 
Philips, onder meer toegepast in 
cassetterecorders en bandrecorders 
Dolby - Ruis-reductiesysteem, toe- 
gepast in onder meer cassettes 
Dwarskrachtcompensatie - 
Mechanisme aan een opnemerarm dat 
de druk van de grammofoonnaald op 
beide zijden van de plaatgroef even 
groot houdt. 

FM - Frequentie-modulatie. Vorm van 
overdracht van radiosignalen op de 
ultrakorte golf 

Frequentie - Aantal trillingen per se- 
conde, uitgedrukt in hertz (Hz). Het 
menselijk oor kan frequenties waarne- 
men van ca. 20-16.000 Hz 

Fysiologie - Bij geringe geluidssterk- 
ten neemt het oor lage en hoge tonen 
zwakker waar dan de middentonen 
Sommige versterkers zijn voorzien van 
een fysiologische sterkteregelaar die 
deze onbalans corrigeert 

HiFi - Aanduiding voor weergave van 
alle hoorbare klanken zonder vervor- 
ming en in de juiste sterkteverhouding 
Elk onderdeel uit het Philips HiFi- 
programma voldoet ruimschoots aan 
de HiFi-normen van DIN 45500 en is 
zodanig ontwikkeld en vervaardigd dat 
alle waarneembare tonen in hun volle 
rijkdom worden weergegeven. 

Jengel - Schommelingen in de draai- 
snelheid van bijvoorbeeld platenspe- 
lers, band- en cassetterecorders, 
resulterend in een jankend geluid 
MFB - Motional Feedback 


Muziekvermogen - Het maximale 
vermogen dat een versterker gedu- 
rende korte tijd binnen zekere vervor- 
mingsgrenzen kan leveren 
Peak-reading indicator — Lichtge- 
vende diode, die zeer kortstondige 
pieken tijdens opname op een recorder 
aangeeft. Maakt een nauwkeurige in- 
stelling van de opnameregelaars mo- 
gelijk 

Peak-reading meter — Wordt toege- 
past in recorders om ook zeer kort- 
stondige pieken in het geluidsbeeld 
aan te geven. Hierdoor bestaat minder 
gevaar voor oversturing van de band 
en daardoor minder vervorming. Te- 
vens kan de instelling van de opname- 
regelaars nauwkeuriger plaatsvinden 
Post-fading — De mogelijkheid om na 
de opname ongewenste passages — 
bij voorbeeld een spreker in een mu- 
ziekprogramma — eruit te halen. De 
muziek valt in dat geval geleidelijk weg 
en komt ook weer geleidelijk op 
Presence — Accentuering van de mid- 
dentonen, waarvoor het menselijk oor 
extra gevoelig is. 

Quadrofonie - Overdracht van ruimte- 
lijk geluidsbeeld door middel van vier 
afzonderlijke geluidskanalen 
Quick-Repeat – Hierbij kan men op 
een recorder direct vanuit de weergave- 
stand naar de terugspoelstand 
schakelen, zonder eerst de stoptoets 
aan te raken. Maakt het snet-opzoeken 
van een passage mogelijk. 

Ruisfilter - Wordt toegepast om 
stoorgeluiden in het hogetonengebied 
te onderdrukken 

Rumble - Storend signaal beneden 
100 Hz, voroorzaakt door grammo- 
foonplaat of platenspeler 
Signaal/ruisverhouding - Verhouding 
tussen nuttig signaal en de sterkte van 
het uit brom en ruis samengestelde 
stoorniveau. Hoe groter de verhouding, 
hoe beter 

Stereo - Overdracht van ruimtelijk 
geluidsbeeld door middel van twee ge- 
luidskanalen. In tegenstelling tot 
mono-weergave kunnen bij stereo rich- 
ting, beweging en diepte worden 
waargenomen 

Stereo-4 - Elektronische schakeling 
waardoor aan het stereo-klankbeeld 
een extra dimensie wordt toegevoegd 
via twee extra luidsprekerboxen 
Transistor - Compacte, elektrische 
bouwsteen in versterkers, tuners en 
recorders, met geringe warmteontwik- 
keling en zeer lange levensduur. 
Tuner - Radio-ontvangeenheid zonder 
eindversterker(s). 

- Een vorm van 
afstemming in een radio-ontvang- 
toestel waarbij een aantal vooraf inge- 
stelde zenders door middel van knop- 
pen of toetsen kunnen worden inge- 
Schakeld 
Voorversterker - Schakeling die sig- 
nalen van een HiFi-opneemelement 
geschikt maakt voor verwerking in de 
versterker. 

VU-meter - Volume Unit meter: indica- 
tor voor de signaalsterkte 


PHILIPS e 
mfbfreaks п! 


H 


d кж. 
" Р 3 کے‎ 
, em Дт 5 LT. 
E =~ Маи vr, 
ES E 
А ттт" айы "ҮҮ? 
| i "d ` 
hA EI i ћ d | 
Е Е ~ ^ wf } " 
^ 
E 


Groot in geluid. 
Philips 
stereo-radio. 


De Philips radio/versterkercombinatie 
in zijn verschillende uitvoeringen is het 
ware muziek- en informatiecentrum 
voor het hel егіп. Zo'n combinatie 
moet dus even goed kunnen zorgen 
voor een muzikaal behangetje onder 
het werk en duidelijk verstaanbaar ge- 
sproken woord als er nieuws is, maar 
tegelijkertijd voor compleet popfestival 
of een magistraal concert. Dat is de 
reden waarom zo'n huiskamerradio in 
eigentijdse vorm is uitgerust met aller- 
lei afstem- en regeimogelijkheden 


Gemakkelijk afstemmen 

Behalve alle zenders op de AM-band 
verdeeld over пиддеп-, lange- en kor- 
tegolf. kunnen FM/mono- en dito 
stereo-programma's feilloos beluisterd 
worden. Vier golfgebieden dus, ver- 
deeld over een duidelyk afleesbare 
stationsschaal. Bij stereo-ontvangst 
wordt automatisch overgeschakeld op 
stereo-weergave: En wie het zich he- 
lemaal gemakkelijk wil maken, die 
kiest een Philips radioversterker met 
FM-voorkeurafstemming: een aantal 
FM-zenders die met een druk op de 
knop haarscherp afgestemd direct tot 
klinken wordt gebracht. Bedienings- 
gemak, dat is een sterk punt van 


Philips. Daarom de automatische fijnaf- 


stemming op de FM-band en soepel 


lopende schuifregelaars voor bij voor- 
beeld geluidssterkte, stereo-balans, 
hoge en lage tonen 


Ruime mogelijkheden 

Zo'n Philips radioversterker kan te zij- 
ner tijd gaan fungeren als hart van een 
uitgebreide stereo-installatie. De inge- 
bouwde stereo-versterker is daarom 
volledig geschikt voor de aansluiting 
van bijvoorbeeld een pla speler 
bandrecorder en/of cassetterecorder 
Daarbij komt ook nog de mogelijkheid 
van Stereo-4, voor aansluiting van vier 
boxen dus. De hoofdtelefoon-aanslui- 
ting voor luisteren zonder anderen te 
storen, is heel praktisch binnen hand- 
bereik aan de voorzijde van de meeste 
apparaten aangebracht 


Door en door betrouwbaar 
Betrouwbaarheid, vindt Philips, daar 
mag niets aan ontbreken. Dus zijn er 
veel geintegreerde schakelingen (IC's) 
en steekprints in zo'n radioversterker 
verwerkt: weinig ruimte innemend, be- 
drijfszeker en — als het moet — door de 
audio-vakman snel te herstellen. 't Kan 
nauwelijks vlugger. Bovendien kan hij 
altijd een beroep doen op de grote 
Philips service-organisatie. Een veilig 
idee als je zo'n stuk technisch vernuft 
koopt 


OVERZICHT PHILIPS RADIOVERSTERKERS 


Type 
FM 
Langegoll 
Middengolf 
Kortegolf 
FM-voorkeurafstemming 
Muziekvermogen in watt 
Continuvermogen in watt 
AFC schakelbaar 
vast 
Atstemmeter 
Stille afstemming 
Cont. toonregeling hoog 
laag 
midden 
Fysiologie schake Baar 
vast 
Stereo-4 
Капе! ` platenspeler 
recorder 
microfoon 
extra 
hoofdtelefoon 
boxen 
Afmetingen (mm) hoogte 
breedte 
Фере 
° D = 10% + 168 * volgens DIN 45.500 


RH 741 RH 742 


HiFi/stereo-radio 
versterkercombinatie 
metautomatisch 
zenderzoeksysteem. 


HiFi/stereo-radio/versterkercombi- 
natie RH 752 


uziekvermogen 


x 40 W. Vier ¢ 


ЈОН en FM-band 
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mogelijkheid. Vijf schuifrege 
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twee paar luid 


п en mic 
Moderne kast in zwart en 
Voor cor mogelijkhe 


DRIE AFSTEMMOGELIJKHEDEN 
vinding: automatisch 
skoppeld aan 
vier elektronische tiptoetsen, res- 
al of ver 
л naar 


Unieke Philip 


en naar lini 
FM 
Directe elektronische afstemming 
op vijf FM-voorkeurzenders 
Afstemming met de hand 


DRIE WEERGAVEMOGELIJKHEDEN 

1. Vier luidsprekers in één vertrek 

2. Twee maal twee luidsprekers in ge 
den vertrekken 


ereo-weer 
luidsprekers 


ге via twee 


UW EIGEN FM-KANALEN 

U ziet de verschillende FM-stations op de 
overzichtskaart van Nederland hiernaast. Daarin 
zijn de zeven overeenkomstige FM-gebieden 
afgebeeld, waarbinnen u de ligging van uw 
woonplaats gemakkelijk kunt vinden 

Op de afstemschalen hiernaast is aangegeven 
hoe u moet afstemmen voor een zo goed mo- 


gelijke ontvangst. Als u binnen het werkingsge- m s " m 59 | Bn — 
bied van meer dan één FM-zender woont, kijkt RS «ni ep xo x LR E 
u eerst op de overzichtskaart welk FM-station ec ese e KE mo w um 
het dichtst bij uw woonplaats ligt. Daarna kunt TEAR See е E ню ww 
u de kanalen kiezen die bij dat station horen — => 
| 

Уне 
AFSTEMSCHALEN = 
Niet alle afstemschalen zijn gelijk. Het is dus 
mogelijk dat de afstemschaal op uw eigen radio mp | — ena 
een andere cijfer-volgorde of indeling heeft dan x 0 600 650 700 r 300 M50 WOO мн: 
de schaal die hier is afgebeeld (een veel voor- = 5 wo ad 20 


komend model) 

Wat wel altijd gelijk is, dat zijn de getallen die 
bij een bepaalde zender horen 

Daarom hoeft u alleen maar te letten op de in 
onze schaal aangegeven afstempunten om de 
gezochte zenders op uw eigen radio terug te 
vinden 


STEREO-ONTVANGST 


520 550 600 650 00| 80 00 ODO 150 000 M50 600 ин: 

FM/stereo-weergave via uw radio vraagt om — ти 55 50 50 «4d 40 so xp 20 20 "nw 
E : — P Dien 
een ,,signaal" dat vele malen sterker is dan 520 800 900 040 тй 1300 150 коому m 3 45» Ps 0 5 0 6 50 57 kan 
nodig voor mono. Stereo vraagt bovendien om B os wo x 70 20 #0 = mh ai waal 95 96 9 B 990 Xo ки Wu 
een goede FM-antenne Б 0 = = & = — 1 H een 
a vc P 2 D 5 7 ка Fett p 
De cirkels in dit schema geven de reikwijdte ту dea B ж 9 98 99X0 XO ки мн س‎ 
van de verschillende zenders aan voor FM/ste ee — 
reo. Een redelijke mono-ontvangst is dus over mam ip нем 
p "en 
grotere afstanden mogelijk are CH s: Zu 
| у | 
VOORKEURINSTELLING = 600 650 | 50 900 KDO 150 1000 450 00000 
Het is natuurlijk gemakkelijk als uw radio voor- ome? | cowie мея 5 soo «sj 40 3x0 3 20 20 S 
zien is van een zogenaamde voorkeur- 520 50 600 650 Ко | 8 1000 150 1300 M50 1600.9 mo 25 | » 5 |40 eg 57 ke 
м m 

instelling $5550 wo ed de ) 20 20 ко» 875 90 9м 958 96 o 90| 900 XO км Mu 
In dat geval hoeft u de afstemming voor uw 19580 4 » s 0 6: 57 kan = Ne 
gebied maar één keer in te stellen om uw sas %0 юю м bs 96 97 9 op ко км Me 


voorkeur-zenders voortaan met een simpele 
druk op de knop tot kinken te brengen 


Vier maal Hilversum 


Rode pijlen: afstemming op Hilversum 1, 2 
en 3 op de AM-band (middengolf). 

Blauwe pijlen: afstemming op de program- 
ma's Hilversum 1, 3 en 4/2 op de FM-band. 
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Een voordelig geprijsde speelklare 
radio-combinatie met een muziekver- 
mogen van maar ketst 2 x 17 W. Vier 
golígebieden: FM, lange-. midden- en 
kortegolf. Automatische FM/stereo- 
decoder. Rood signaallampje gaat 
branden zodra op stereo-ontvangst is 
afgestemd. FM-fijnafstemming. Fysio- 
logische volumeregeling. Vier schuif- 
regelaars met zeer nauwkeunge gra- 
fiekindicatie voor respectievelijk ge- 
luidssterkte, stereo-balans, hoge tonen 
en lage tonen. Ingebouwde voorver 
sterker voor magneto-dynamische op- 
neemelementen. Aansluiting voor 
HiFi-platenspeler (normaal), hoofdtele- 
foon, twee luidsprekerboxen en 


AM/FM-antennes. Compleet met twee 
bijpassende luidsprekerboxen RH 412 
met grote dubbelconusiuidspreker 

Ook leverbaar als combinatie-eenheid 
samen met cassetterecorder (RH 851), 
met platenspeler (RH 852) respectieve- 
lijk met platenspeler plus cassette- 
recorder (RH 953) 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 
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RH742. Muziekvermogen 2x22 watt, 


RH 742 


RH 742 


Muziekvermogen 2 x 22 W. FM/ mono 
en -stereo, lange-, midden- en korte 
golf. Voldoet ruimschoots aan DIN 
45.500. Gemakkelijke instelling op vijf 
FM-voorkeurzenders, met indicatie 
Verlichte indicatie bij FM-/stereo 
ontvangst. Stereo-balansregeling. Af 
stemindicatie. Ingebouwde Ferroceptor 
en draadantenne. Uitschakelbare FM 
fijnafstemming (AFC). Ingebouwde 
voorversterker voor magne 
dynamische opneemelementen. In 
Schakelbare fysiologie (contour). Mo 
gelijkheid voor Stereo-4 by aansiuiting 
van twee extra luidsprekerboxen 
Schuifregelaars voor volume, balans 
hoge en lage tonen. Aansluitingen voor 
grammofoon (HiFi), recorder of gram 
mofoon (normaal) en twee maal twee 
luidsprekerboxen. Aansluiting voor 
hoofdtelefoon aan de voorzijde. Zwarte 
kast met zilverkleurige siermaterialen 
Voor combinatiemogelijkheden zie pa 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Hiernaast een voorbeeld van een uit 
gekiende HiFi eo-installatie 
Philips HiFi/stereo-radio/versterker 
combinatie RH 742 samen met bijpas 
sende HiFi-luidsprekerboxen RH 453 
che HiFi-platenspeler GA 
437 met Super-M opneemelement GP 
400 (zie ook pagina's 33, 34 en 35) 


en automat 


Philips radiocombinaties. 
Een maximum aan muziek op 
een minimum aan plaats. 


Een Philips radiocombinatie is de aan- 
gewezen keus voor de muziekliefheb- 
ber. die wel de vele mogelijkheden van 
stereo-techniek wil benutten, maar die 
niet al te veel ruimte wil prijsgeven 
Daarom heeft Philips een aantal 
combinatie-eenheden ontworpen 
waarvan alle onderdelen van meet af 
aan - heel belangrijk! - haarfijn op el- 
kaar zijn afgestemd. De grote gevoe- 
ligheid en selectiviteit zowel op AM als 
FM garanderen een perfecte ontvangst 


De keuzemogelijkheden binnen het 
Philips programma zijn verrassend 
groot. Philips heeft radioversterkers 
onder meer gecombineerd een 
platenspeler. met een cassetterecorder 
en zelfs met deze beide tegelijk. Bo- 
vendien zijn er combinaties van ver 
sterker met platenspeler en met band- 
recorder 

Elke combinatie is natuurlijk voorzien 
van de nodige aansluitmogelykheden 
voor aanvullende apparatuur 


DE RADIO 


Het radio-gedeelte heeft consequent 
vier golfgebieden (m.u.v. AH 967 en 
6967). waarbij begrepen FM/mono en 
stereo 

En dan het bedieningsgemak! Gemak- 
kelijke, soepel lopende regelaars 
automatische FM/mono/stereo- 
omschakeling en ruim bemeten. ver- 
lichte zenderkeuzeschaal betekenen 
bedieningsgemak op z'n best 


die voor feilloos opnemen en weerge- 
ven zorgen. Automatische opname- 
sterkteregeling dus. Plus automatische 
overschakeling van ferro- naar 
chroomcircuit vice versa, elektronische 
motorsnelheidsregeling. in vrijwel alle 
gevallen DNL of Dolby ruisonderdruk- 
king en een speciaal radio- 
ontstoringsfilter. En ook hier is de be- 
hening uitgekiend makkelijk, met on- 
jer andere automatische bandstop 
pauzetoets. teller en cassette-inbreng 
aan de bovenzijde 
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DE PLATENSPELER 


Eén ding is zeker: de bezitter van een 
Philips radio-versterker/platenspeler- 
combinatie kan rekenen op een feilloze 
weergave van al zin platen. Alle spe- 
lers zijn namelijk voorzien van hoog- 
waardige opneemelementen met dia- 
mantnaald. Snaaraandrijving zorgt 
voor zeer lage rumblecijfers. En een 
gedempte armlift, automatische stop 
exacte, directe naaldkrachtaflezing en 
eenvoudig instelbare dwarskracht 
compensatie dragen het nodige bij tot 
een minimum aan plaats! jtage en tot 
een sublieme weergave 


DE BOXEN 


Een aantal combinaties wordt com- 
pleet met HiFi-boxen geleverd, die 
vanzelfsprekend nauwkeurig op de 
bewuste combinatie berekend zijn 
Compacte boxen natuurlijk, om plaats- 
ruimte te sparen. Maar met een inhoud 
van 12 liter per stuk goed voor een 
frequentiebereik van 50 - 20.000 Hz 
en een belastbaarheid van 20 watt per 
box. Waarbij het toegepaste meer 
wegsysteem zorgt voor een haarzui- 
vere weergave van uiterst hoog tot 
uiterst laag 


Philips vierweg-stereo-combinatie 
6967: volledig HiFi, 2 x 25 W 
versterker met stereo-4, middengolf 
en FM-band met vijf voorkeursta- 
tions en LED-afstemmingsindicatie 
automatische platenspeler en cas- 
settedeck met DNL/Dolby 


Versterker-gedeelte 


Platenspeler-gedeelte 
at МІЯ 
atische plaat- 
aaraandrijving. Elek- 

t geregelde motorsnetheid 
Hydraulisch gedempte armiift. Direct 
afieesbare naaldkrachtmeter. Regel- 
bare dwarskrachtcompensatie. Opne- 
merarm met zeer lage resonantiefre- 
quentie en shell voor Retma- 
bevestiging. Magneto-dynamisch op- 
neemelement met diamantnaald GP 
400 Super M 


Cassettede 


Algemeen 


ck-gedeelte 


Philips vierweg-stereo-combinatie 
AH 967: volledig HiFi, met FM, LED 
afstemmings-indicatie. ONL plus 

Dolby en automatische platenspeler 


Technisch get enk aa d et 


mfbfreaks. nl 


Philips radio/versterkercombinaties 
met platenspeler en cassetterecorder 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassetterecorder 
RH 953 


ekvermogen 2 x 


‚eden Automatische F 
t met indicatie Sch? 
ymatische FM-fgnafstemming. Ge- 
cheiden continue hoge- en lage- 
tonenregeling, Inschakelbare fysiolo- 
automatische Hifi- 
r met element GP 400 
achtinstelling direct al- 
eesbare naaldkrachtmeter. бейет 
атм: Automatisch terugkerende 
nemerarm. Stereo-cassetterecorder 
geschikt voor ferro- en chroomcasset- 
tes. Automatische overschakeling van 
de circuits. met indicatie. Inschakel- 
bare DNL-ruisonderdrukking. Automa- 
tische opnamesterkteregehng en 
bandstop. Teller met nulstelling 
Radio-ontstoringsfilter (RIF) 
Aansluitingen voor recorder. microfoon 
en hoofdtelefoon 
Compleet met transparant deksel en 
twee luidsprekerboxen AH 473 
Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern. 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassetterecorder 
AH 963 

Muziekvermogen 2 x 17 W. Vier golf- 
gebieden. Automatische FM/stereo- 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassetterecorder 
AH 960 


Stereo-comb 


stereo-mdicatiela 
fijnafstemming (AF 
je Ferroceptor 
V geluidssterkte. st 
toon Afzonderlijke continu 
schuifregelaars voor hoge 
nen 

Stereo-platenspeier met 3 snelheden 
en automatische stop aan het einde 
van de plaat. Uitgebalanceerde arm 
met armlift. Direct afleesbare 
naaldkrachtinstelling. Keramisch op- 
neemelement met saffier naald GP 214 
Cassettedeck voor mono- en stereo- 
opname en -weergave. Geschikt voor 
low-notse en chroomdioxyde casset- 


lage to- 


tes 
Automatische opnamesterkteregeling. 
Automatische stop aan het einde van 


mfbfreaks.n 


Philips radio/versterkercombinaties met platenspeler 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler RH 852 
Muziekvermogen 2 x 17 W. Vier golf 
gebieden. Automatische FM/stereo- 


decoder met indicatie. Schakelbare au- 


tomatische FM-fijnafstemming (AFC) 
Ingebouwde Ferroceptor. Vier schuif 
regelaars. Schakelbare fysiologie 
Semi-automatische HiFi-platenspelor 
met magneto-dynamisch opneem- 
element GP 400. Naaldkrachtinstelling 
met direct afleesbare naaldkrachtme- 
ter. Gedempte armlift. Automatisch 
terugkerende opnemerarm. Aansiui- 
tingen voor recorder en hoofdtelefoon 
Compleet met transparant deksel en 
twee bijpassende luidsprekerboxen 
RH 443 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina I. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


OVERZICHT PHILIPS COMBINATIES 


Type 
Versterker 
Muziekvermogen in watt 
Continuvermogen in watt 
Fysiologie schakelbaar 
vast 

Stero-4 
Aal platenspeler 
recorder 
microfoon 
extra 
hoofdtelefoon 
boxen 
Radio 
FM 
Langegott 
Middengolt 
Kortegott 
FM-voorkeurafstemming 
AFC schakelbaar 

vast 
Afstemmeter 
Stille afstemming 
Platenspeler 
Type 
Element 


Cassetterecorder 

Chroomdioxyde-aanpassing 

DNL 

Dolby 

Teller 

Aut. opnamesterktereg 

Afmetingen (mm) hoogte 
breedte 
diepte 

L *) 0 = 10% + 18 
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**) Zw pag. 32 
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2x 33 watt 


De nieuwe Philips HiFi/stereo-combinatie 
van radio,versterker en automatische 
platenspeler AH 862. 


Voldoet ruimschoots aan DIN 45.50 
Muziekvermogen 2 x 33 W. Continu ver- 
^ 1 dB. D 1%). Goit- 


gebieden. langegolf. middengoif 
en FM-band Volledig с 
ontvangst van FM/mono- en stereo- 
programma s 


Elektronische afstemming op vijf FM- 


voorkeurzenders. Twee verlichte indicato- 


ren. eén voor FM-zendera!stemming 

en FM-voorkeurinstelling. de andere voor 
het aflezen van de signaalsterkte 
Stereo-decoder met automatische stereo 
mono-overschakeling en verlichte in- 
dicator. Schakelbare automatische FM- 


f tamminn (AEC 
nafste g (AFC 


Ferroceptor 


ngebouwde 


Aansluitingen voor vier luidsprekerboxen 
die in een ruimte (stereo-4) of in twee 

afzonderlijke ruimten г 
worden. Speciale аап 
Motional Feedback lu 
Schuifregelaars 


voor volu 
en lage tonen. Inschakelbare fysiologie 
contour) 

Automatische HiFi/stereo-platenspeler met 


twee snelheden. Snaaraandnjving. Elek- 
tronische snelheidsregeling. Hydraulisch 
gedempte armiift. Continu instelbare 
naalddruk Direct afleesbare naaldkracht- 


resonantiefrequentie en shell voor Retma- 
bevestiging Magneto-dynamisch op- 


neemelement met diamantnaald GP 400 
А 
oor recorder. twee paar 
Feedback 


hoofdtelefoon (aan 


Aansluitingen v 


uiOSprekerboxen 


uidsprekerboxen 


de voorzijde tevens schakelbaar 
Voor combinatiemogelijkheden zie pag 
Voor technische gegevens zie technische 


Philips radio/versterkercombinaties 
met cassetterecorder 


Philips HiFi/stereo-radiocombinatie 
met cassetterecorder RH 831 
Muziekvermogen 2 x 35 W. Voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. Vier 
golfgebieden. Vif FM-voorkeur- 
zenders. FM/stereo-decoder met au- 
tomatische stereo/mono- 
overschakeling. Indicatie bij stereo- 
ontvangst. Automatische fijnafstem- 
ming op FM, beide schakelbaar. Indi- 
cator voor zenderafstemming. Vier 
schuifregelaars. Stereo-4 mogelijkheid 
HiFi/stereo-cassettedeck met inscha- 
kelbaar Dolby ruisonderdrukkingssys- 
teem. Geschikt voor ferro- en chroom- 
dioxyde cassettes met automatische 
overschakeling van de circuits 
Schakelbare automatische opname- 
sterkteregeling. VU-meter. Zeer ge- 
lijkmatige bandloop door tacho- 
geregelde motor, hysteresisfrictie en 
groot vliegwiel. Опе-степде teller met 
automatische nulstop. Automatische 
stop aan het einde van de band met 
uitschakeling van alle aandrijffuncties. 
Aansluitingen voor hoofdtelefoon en 
microfoon, beide aan de voorzijde, ex- 
tra aansluiting, recorder en vier luid- 
sprekerboxen. 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina I. Voor technische gegevens zie 
technische katern. 
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Philips stereo-radiocombinatie met 
cassetterecorder RH 851 
Muziekvermogen 2 x 17 W. Vier goll- 
gebieden. Automatische FM/stereo- 
decoder met indicatie. Automatische 
FM-fijnafstemming (AFC). Ingebouwde 
Ferroceptor. Automatische fysiologie. 
Vier schuifregelaars. Ingebouwde 
voorversterker voor HiFi-opneem- 
elementen. 

Stereo-cassetterecorder geschikt voor 
ferro- en chroomdioxyde cassettes 
Automatische overschakeling van de 
circuits met indicatie. Inschakelbare 
dynamische ruisonderdrukking (DNL). 
Automatische opnamesterkteregeling 
en bandstop. 

Aansluitingen voor HiFi-platenspeler, 
tweede recorder of platenspeler (nor- 
maal). hoofdtelefoon en microfoon aan 
de voorzijde, twee luidsprekerboxen en 
buitenantennes. 

Compleet met twee bijpassende luid- 
sprekerboxen AH 461 

Voor combinatiemogelijkheden zie ра- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern. 


Philips stereo-combinatie van radio, 
versterker en cassetterecorder AH 
861 

Muziekvermogen 2 x 11 W (+ 1dB). 
Golfgebieden: langegolf, middengolf, 
kortegolf (49 m-band) en FM/mono en 
stereo. Automatische FM/stereo- 
decoder met indicatielampje. Automa- 
tische FM-fijnafstemming. Ingebouwde 
Ferroceptor. Hoge en lage tonen af- 
zonderlijk continu regelbaar. Schuifre- 
gelaars voor geluidssterkte, stereo- 
balans en toon. Cassettedeck voor 
mono- en stereo-opname en 
-weergave. Automatische opname- 
sterkteregeling. Automatische stop aan 
het einde van de band. Pauzetoets 
Geschikt voor low-noise en chroom- 
dioxyde cassettes. Schakelbaar 
radio-ontstoringsfilter. Versterkerdeel 
te gebruiken als microfoonversterker. 
Aansluitingen voor grammofoon of ex- 
tra recorder, microfoon en hoofdtele- 
foon (beide aan de voorzijde), twee 
luidsprekerboxen en buitenantennes 
voor AM en FM 

Compleet met twee optimaal aange- 
paste luidsprekerboxen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern. 


mfbfreaks. 
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АН 461 

АН 461. Luidsprekerboxen behorende 

bij de Philips stereo-radiocombinatie 

RH 851 

` 


Hierboven: luidsprekerboxen beho- 
rende bij de Philips stereo-radio- 
combinatie AH 861 
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HiFi/stereo-versterker AH 561 

Deze topklasse versterker voldoet ruim- 
schoots aan DIN 45.500. Zeer hoog 
muziekvermogen van 2 x 40 W 
Ingebouwde voorversterker voor magneto- 
dynamische opneemelementen. Stereo-4 
mogelijkheid (luidsprekergroepen а!- 
zongderlijk inschakelbaar). Zes mogelijk- 
heden voor fysiologie. instelbaar door 
vier-standen-schakelaar en twee vaste af- 
takkingen op de volumeregelaar. Ge- 


scheiden regeling van hoge. midden en 
lage tonen door middel van schuif- 
regelaars. Schakelbare ruis- en rumble- 
filters. Twee verlichte indicatie-meters 
voor het afgegeven vermogen per kanaal 
Stereo-balansregelaar en mono/stereo- 
schakelaar met verlichte stereo-indicator 
Monitor-schakelaar 

Elektronische beveiliging van de eind- 
transistors. Aansluitingen voor hoofdtele- 
foon en microfoon aan de voorzijde 


руно 


Aansluitingen voor platenspeler (HiFi). 
recorder, tuner. monitor. extra aansluiting 
en twee paar luidsprekerboxen. Kast 
uitgevoerd in zwart-bruin essen, metalen 
siermaterialen en gegraineerd polystyreen 
Hoogte en diepte zijn identiek aan die 
van de bijpassende HiFi/stereo-tuner 

RH 651 (pagina 20). Voor uitgebreide 
combinatiemogelijkheden zie pagina | 
Voor technische gegevens zie technische 
katern 


Stap voor stap een 
eigen HiFi/stereo- 
installatie 
opbouwen. 


————— ваља. 


— | 


Basisopsteling 


versterker met lurdsprekerboxer 


ptus platensp 


Het ts geen uitzondering dat de 
muziekliefhebber zijn HiFi/stereo 
install tap voor stap wil opbouwen 
met afzonderlijke elementen. Om tech- 
nische of om financiële redenen. Het 
hart van zo'n installatie is altijd de ver- 
sterker, die tot taak heeft de inko 
mende signalen van afzonderlijke ge 
luidsbronnen (platenspeler. band- en 
cassetterecorder, radio-ontvanger. mi- 
crofoon en dergelike) feilloos en on- 
vervormd te versterken en ze in feite 
geschikt te maken voor weergave via 
lutdsprekerboxen of hoofdtelefoon 
Philips versterkers beantwoorden 
daarbij aan zeer strenge specificaties 
en zijn voorzien van alle noodzakelijke 
in- en uitgangen en regelmogelijkhe 
den 

De tuner als signaalbron is in feite een 
radio-ontvanger zonder eigen verster 
ker en luidsprekers. Elke Philips tuner 
is geschikt voor de ontvangst van 


FM/stereo-. FM/mono- en AM- 
(lange-, midden- en kortegolf)zenders 
De ingebouwde stereo-decoder scha- 
kelt bij ontvangst van een stereo-sig 
naal van voldoende sterkte automa 
tisch over op stereo-weergave De au 
tomatische FM-fijnafstemming (AFC) 
zorgt daarby voor een haarzuivere af 
stemming op de gezochte zender 


Onder aan deze pagina een voor- 
beeld van stap-voor-stap opbouw 
van een HiFi/stereo-installatie. Voor 
een compleet overzicht van combi- 
natiemogelijkheden zie technische 
katern 


"corderdeck 


HiFi/stereo-versterker RH 550/00 R 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Muziekvermogen 2 x 35 W. Inge- 
bouwde voorversterker voor 
magneto-dynamische opneemelemen- 
ten. Inschakelbare fysiologie. Inscha- 
kelbare ruis- en rumblefilters. Schuif- 
regelaars voor stereo-balans, lage to- 
nen en hoge tonen. Twee verlichte in- 
dicatiemeters voor het afgegeven ver- 
mogen. Stereo-indicator. Mogelijkheid 
voor Stereo-4. Elektronische beveili- 
ging van de eindtransistors 
Hoofdtelefoon-aansluiting aan de 
voorzijde. Aansluitingen voor platen- 
speler (HiFi of normaal), tuner en re 
corder. Metalen kast met bovenzijde in 
bruin-zwart essen 

Voor combinatiemogelijkhed 
gina I. Voor technische geg 
technische katern 


in zie ра 
/ ze 


HiFi/stereo-radio-ontvangeenheid 
(tuner) RH 651 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
FM/mono en -stereo, lange-, midden- 
en kortegolf. Vijf FM-voorkeurzende 
instelbaar op уетсме thermometer- 
Schalen. Automatische FM/stereo 
decoder met indicatie. Schakelbare 
fijnafstemming en stille afstemming op 
FM. Afstemming met vliegwiel. Bandfil- 
tenngang, keramische resonator en 
bandbreedteregeling voor AM. Geinte 
greerde schakeling (IC) voor FM. Uit- 
schakelbare Ferroceptor. Metalen kast 
met bovenzijde in bruin-zwart essen 
Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


HiFi/stereo-versterker RH 540 
Voldoet aan DIN 45.500. Ruim mu- 
ziekvermogen van 2 x 10 W. Inge- 
bouwde voorversterker voor 
magneto-dynamische opneemelemen 
ten. Gescheiden regelaars voor 
Stereo-balans, hoge en lage tonen. Au- 
tomatische fysiologie 

Aansluitingen voor HiFi-platenspeler 
tuner, recorder en hoofdtelefoon, be- 
dienbaar met afzonderlijke druktoet 
sen. Afmetingen identiek aan die van 
de bijpassende HiFi/stereo-tuner RH 
640 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


HiFi/stereo-radio-ontvangeenheid 
(tuner) RH 640 

Voldoet aan DIN 45.500. Vier golfge- 
bieden: FM/mono en -stereo, lange- 
midden- en kortegolf. FM/stereo 
decoder met automatische 
mono/stereo-overschakeling en 
stereo-indicatie. Schakelbare automa- 
tische FM-fijnafstemming (AFC). Aan- 
Sluitingen voor AM- en FM- 
buitenantennes. of gemeenschappelijk 
antennesysteem 

Deze tuner kan worden aangesloten 
op alle versterkers en elektrogrammo- 
toons met radio-aansluiting 
Afmetingen identiek aan die van de 
bypassende HiFi/stereo-versterker 
RH 540 

Voor combinatiemogelijkheden zie ра 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 
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OVERZICHT PHILIPS VERSTERKERS OVERZICHT PHILIPS TUNERS 


RH540 RH 550 AH 561 RH 640 RH 651 
w in watt | = 
Continuvermogen in watt 20? | === 
Fysiologie schakelbaar . | Middengolf 
vast | Kortegotf 
Cont. toonregeling hoog FM-voorkeurafstemming 
{аад AFC schakelbaar 
midden | Afstemmeter 
Ruisfilter Stille afstemmang 
Rumbhefilter | — AM-bandbreedteregeling 
Aansl: stereo-4 | Afmetingen (mm) hoogte 
platenspeler | breedte 
recorder | diepte 


nn вв 


tuner 

monitor 

microfoon 

extra 

hoofdtelefoon 

boxen 

Afmetingen (mm) hoogte 

breedte 
diepte 


Philips HiFi/stereo- 
stuurversterker- 
combinaties 


Het door Philips ontwikkelde Motio- 
nal Feedback-weergavesysteem 
opent ook nieuwe wegen voor de 
opbouw van een HiFi/stereo- 
geluidsinstallatie. 

Daardoor heeft Philips een aantal 
Motional Feedback-stuureenheden 
kunnen ontwerpen die speciaal be- 
stemd zijn voor toepassing in com- 
binatie met Motional Feedback- 
luidsprekerboxen. Elke Motional 
Feedback-luidsprekerbox is uitge- 
rust met de nodige eindversterkers. 
Bij de hier bedoelde stuureenheden 
kon de eindversterker dus achter- 
wege blijven, waardoor onder meer 
de warmteontwikkeling minimaal is. 
Ook in deze sector zijn de keuze- en 
combinatiemogelijkheden ruim- 
schoots aanwezig om een eigen 
weergaveketen van zeer hoge kwali- 
teit samen te stellen. 


JA — 
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HiFi/stereo-radiostuurversterker 
AH 762 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45 
Vier golfgebieden: FM/mono en 
stereo. |апде-, midden- en kortegolf 
Drie afstemmogelijkheden: met auto- 
matisch FM-zenderzoeksysteem, via 
vijf FM-voorkeuzetoetsen en met de 
hand via grote afstemknop. Drie weer- 
gavemogelijkheden: vier luidsprekers 
vertrek voor Stereo-4, tweemaal 
twee luidsprekers in gescheiden ver- 
trekken, normale stereo-weergave via 
twee luidsprekers 
FM/stereo-decoder met automatische 
stereo/mono-overschakeling 
FM/stereo-indicator. Schakelbare au- 
tomatische FM-fijnafstemming (AFC) 
Schakelbare stille afstemming op FM 
Ingebouwde Ferroceptor voor AM- 
ontvangst 
Ingebouwde voorversterker met correc- 
tiefilter voor magneto-dynamische op- 
neemelementen 


Vijf schuifregelaars voor: volume 
stereo-balans, lage tonen. hoge tonen 
en presence. Schakelbare fysiologie 
(contour). Groot verlicht meteroog met 
naaldindicators voor automatisch FM- 
zenderzoeksysteem, instelling van de 
FM-voorkeurzenders en signaalsterkte 
Aansluitingen voor HiFi-platensp 
recorder |, extra ingang/recorder 2, mi- 
crofoon (aan de voorzijde). Twee uit- 
gangen voor Motional Feedback- 
luidsprekerboxen en uitgang voor 
hoofdtelefoon (aan de voorzijde) 


HiFi/stereo-radiostuurversterker 
RH 743 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Vier golfgebieden: FM/mono- en ste- 
гео. lange-, midden- kortegolf. Му! 
F oorkeuzetoetsen. Ingebouwde 
voorversterker voor magneto- 
dynamische opneemelementen. Twee 
indicatiemeters voor zenderafstemming 
en FM-voorkeurinstelling. FM/stereo- 
indicatie. Schakelbare FM- 
emming (AFC). Ingebouwde 

oceptor-antenne draadantenne 
Inschakelbare fysiologie. Vier schuifre- 
gelaars. Aansluitingen voor HL, 
platenspeler en recorder. Uitgangen 
voor Motional Feedback- 
luidsprekerboxen en hoofdtelefoon 


HiFi/stereo-stuurversterker RH 551 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Ingebouwde voorversterker voor 
magneto-dynamische opneemelemen- 
ten 

Inschakelbare fysiologie (zes standen) 
Inschakelbare ruis- en rumblefilters 
Schuifregelaars voor stereo-balans 
hoge, midden en lage tonen. Twee in- 
dicatiemeters voor het afgegeven ver- 
mogen. Mono/stereo-schakelaar met 
stereo-indicator. Monitor-schakelaar 
Aansluitingen voor HiFi-platenspeler 
twee recorders en tuner. Uitgangen voor 
Motional Feedback-luidsprekerboxen 


monitor en hoofdtelefoon. Microfoon 
en hoofdtelefoon-aansluitingen en 
schakelaars aan de voorzijde. 


HiFi/stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en vier stuurverster- 
kers RH 832 
et ruimschoots aan DIN 45.500 

»schikt vo lereo-weergave en 
mogelijkheid voor quadro-weergave 
Ingebouwde SQ-decoder. Schuifrege- 
laars voor volume, balans links/rechts 
balans voor/achter, lage en hoge to- 
nen. Vier verlichte indicatiemeters voor 
het afgegeven vermogen. Schakelbare 
fysiologie (2 standen) 
Vier golfgebieden (FM/mono en ste- 
reo, lange-, midden- en kortegolf 
Elektronische tiptoetsafstemming op 
zes FM-voorkeurzenders. Indicators 
voor zenderafstemming, FM- 
voorkeurinstelling en stereo-ontvangst 
Schakelbare fijnafstemming en stille 
afstemming op FM. Stereo-muting voor 
ruisonderdrukking bij ontvangst van 
zwakke FM/stereo-signalen 
Elektronische HiFi/stereo/quadro- 
platenspeler met twee snelheden 
S /quadro-opneemelement GP 
422. Regelbare naaldkrachtinstelling 
en dwarskrachtcompensatie. Snaar- 
aandrijving. Gedempte armlift. Elektro- 
nisch geregelde motor. Elektronische 
individuele fijnregeling en geruisloze 
afslag 


HiFi/stereo-bandrecorderdeck 

N 4506 

Met ingebouwde volledige Motional 
Feedback-stuurversterkers. Voor vol- 
ledige gegevens zie pagina's 40/41 


Voor combinatiemogelijkheden van 
deze urversterkercombinaties zie 
pagina |. Voor technische gegevens 
zie technische katern 
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Motional Feedback 


De rijke inventiviteit van Philips blijkt 
niet alleen uit de voortreffelijke klank- 
eigenschappen. die iedere luidspre- 
kerbox in zijn klasse te bieden heeft 
Het was bijna vanzelfsprekend dat een 
revolutionaire ontwikkeling op luid- 
sprekergebied wel bij Philips moest 
beginnen: het .,Motional Feedback 
systeem met versnellingsopnemer. да! 
gestalte kreeg in de luidsprekerboxen 
RH 541, RH 544 en RH 545 


Het Motional Feedback-systeem maakt 
een ruimere lagetonenweergave. vanaf 
30 Hz. mogelijk zonder vervorming of 
kleuring. Via het MFB-systeem wordt 
elke foutieve luidsprekertrillling direct 
automatisch gecorrigeerd. Dit wordt 
onder meer bereikt door de versnel- 
lingsopnemer in de lagetonenluidspre- 
ker en een speciale correctieschake- 
ling. MFB-luidsprekerboxen kunnen 
zonder meer op elke HiFi-versterker of 
stuurversterker worden aangesloten 
Bovendien kunnen de boxen onderling 
worden doorverbonden; hierdoor kan 
het vermogen per kanaal vrijwel onbe- 
perkt worden vergroot 
Boven: binnenaanzicht van de MFB- 
luidsprekerbox RH 544 met onder 
meer twee ingebouwde eindverster- 
kers 
Hiernaast: het elastisch in het hart van 
de lagetonenluidspreker opgehangen 
PXE-element, dat als schildwacht fun- 
geert tijdens de weergave. Onge- 
wenste trillingen worden met de snel- 
Versnellingsopnemer (PXE-element) in heid van het licht gecorrigeerd. 
de lagetonenluidspreker met correc- 
Elektronische HiFi-luidsprekerbox tieschakeling 
met Motional Feedback-systeem 
RH 541 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Ingebouwde eindversterker met een 
continu vermogen van 30 W. Afzonder- 
lijke luidsprekers voor de hoge еп de 
lage tonen. Hoog rendement. Zeer 
compact, inhoud 8 liter. Elektronische 
netschakelaar met lichtindicatie die de 
box automatisch in- en uitschakelt 
Houten kast in bruin-zwart essen met 
frontbekleding van zwarte stof 


Luidsprekeropstelling MFB-boxen, RH 541 en RH 544 


Elektronische HiFi-luidsprekerbox 
met Motional Feedback-systeem 
RH 544 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Twee ingebouwde eindversterkers: een 
van 40 W voor de lage tonen en een 
van 20 W voor het hogetonengebied 
Uitgangsvermogen totaal 60 W conti- 
nu. Afzonderlijke luidsprekers voor 
lage-, midden- en hogetonenweerga- 
ve. Elektronisch en passief schei- 
dingsfilter. Continu regelbaar hogeto- 
nenfilter voor aanpassing van het 
weergavesysteem op de kamerakoes- 
tiek. Elektronische netschakelaar met 
lichtindicatie die de box automatisch 
in- en uitschakelt 

Houten kast in bruin-zwart essen met 
frontbekleding van zwarte stof 


Elektronische HiFi-luidsprekerbox 
met Motional Feedback-systeem 
RH 545 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Drie ingebouwde eindversterkers. res 
pectievelijk van 15, 35 en 50 W voor 
de hoge-, midden- en lagetonengebie- Zeer vlakke frequentiekarakteristiek 
den. Uitgangsvermogen totaal 100 W 
continu. Afzonderlijke luidsprekers 
voor lage-. midden- en hogetonen- 
weergave. Elektronische scheidingsfil- 
ters. Driestanden-schakelaar, voor 
aanpassing aan de plaats van de box 
in de luisterruimte. continu regelbaar 
lagetonenfilter en hogetonenfilter (met 
twee kantelfrequenties) voor aanpas- 
sing van de akoestiek van de ruimte 
Symmetrische ingang voor gebruik in 
professionele geluidsstudio s. Elektro- 
nische beveiliging van de luidsprekers 
Elektronische netschakelaar met licht- 
indicatie die de box automatisch in en 
uit kan schakelen. Ingangskeuzescha- 
kelaar gekoppeld aan automatische 
netschakelaar. Drie lichtindicators voor 
controle van netvoeding aan/uit, auto- 
matische netschakelaar aan/uit en ho 
getonenfilter 

Houten kast in bruin-zwart essen met 
frontbekleding van zwarte stof 


n op elke stereo-installatie zijn 
in feite altijd de luidspreker 
Want die boxen bepalen voor een be 
gryk deel het uiteindelijke ge 
resultaat. De gedachtengang van Phi- 
k. dat elke box minstens 
moet zijn als de installatie 
ур hij is aangesloten 
Elke Philips luidsprekerbox is het re- 
Sultaat van een uitgebreide research 
Juist daardoor kunt u er 20 п hoge ge 
е door 
acte aanpassing van de luid- 
sprekers aan de volkomen geslo 
behuizing en door een uitgekiende 
he demping werd bereikt dat 
het hele tonengebied van zeer laag tot 
Y rst hoog zonder vervorming en 
overeenkomstig de oorspronkelgke uit 
ening worden weergegeven 
Natuurlijk staat de techniek niet 
Dat is de oorzaak waardoor alle 
nieuwe Philips luidsprekerboxen kun 
nen bogen op ongekende weergave 
prestaties, nog lagere vervorming, nog 
hoger rendement. nog hogere last- 
baarheid en een volledig eigentijdse 
vormgeving I 
gavekwaliteit en belastbaarheid 
werden verbeterd door onder meer 
gewijzigde conusophanging, dito 
spreekspoel- en magneetconstructie 
van de lagetonenludsprekers, de toe 
passing vàn nieuwe middentonenluid- 
sprekers (dome squawkers) en een 
verbeterde constructie van de bekende 
hogetoneniuidspreker (dome tweet 
En dat t opvallend gun 
stige priys/kwaliteitsverhouding. die 
nieuwe mogelijkheden schept voor ie 


De HiFi-luidspreker. 
solute natuurgetrouwheid \ 


Nieuwe middentonen 
dspreker met ultra 


hte conus 


Hierr 


jsp 


ast: Nieuwe hogetonen 


me tweeter 
e gevoeligheid 
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H H RH 452. Compacte HiFi- 
| drukkamerluidsprekerbox. Voldoet 
- u ruimschoots aan DIN 45.500. Hoge be- 
lastbaarheid. Lagetonenluidspreker 
met rubber conusophanging. Speciale 


| voor het hele wee avegebied. EE 


RH 453. Compacte HiFi 
drukkamerluidsprekerbox. Vol 
ruimschoots aan DIN 45.500. Grote la 
getonenluidspreker met rubber conus- 
ophanging. Speciale hogetonenluid 
spreker (dome principe). Houten kast 
in bruin-zwart of noten 


RH 456. HiFi-luidsprekerbox met drie 
= 1 luidsprekers. Voldoet ruimschoots aan 
DIN 45.500. Grote lagetonenluidspre- 
ker met rubber conusophanging. Spe- 
ie midden- en hogetonenluidspre- 


| A kers (dome principe). Houten kast in 
| bruin-zwart of noten 
А RH 457. HiFi-luidsprekerbox met vier 


luidsprekers. Voldoet ruimschoots aan 
DIN 45.000. Grote lagetonenluidspre 
ker met rubber conusophanging. Grote 
passieve resonator waardoor het fre 
rechtd 

| aangepaste dome- 
lu 5 voor de midden- en hoge 
tonengebieden. Zeer vlakke frequen- 
tiekarakteristiek 
| | Houten kast in bruin-zwart of noten 


Voor technische gege an deze 
luidsprekerboxen zie technische katern 


PHILIPS = 


wr 


VOOR UW STEREO- INSTALLATIE MOTIONAL FEEDBACK-SYSTEEM 


RH 412. Luidsprekerbox met grote RH 443. Compacte HiFi-luidspreker Voor een absoluut zuivere lageto RH 541/30W. RH 54 
luidspreker (o 17 cm). Hoge bela box met twee luidsprekers. Vol- nenweergave vanaf min. 35 Hz: de RH 545/100 W. Uitv 
baarheid. Uitstekende w gave và doet ruimschoots aan DIN 45.500 revolutionaire Philips Motional mentatie op pagina's 
lage en hoge tonen. Dubbelconus Lagetonenluidspreker met rubber Feedback-luidsprekerboxen 
luidspreker met hoog rendement conusophanging. Speciale hoge- 
Kast met notehoutmotief tonenluidspreker (dome principe) 

Hoge belastbaarheid. Kast bruin- 

zwart met metaalkleurige sierrand 
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Hierboven een voorbeeld van een 


dte кууз eege d OVERZICHT PHILIPS PLATENSPELERS 


stuur erkercombinatie RH 762 
waarop aangesloten twee Motional | Type GA 224 GA 161 GA 437 бА 418 БА 406 GA 312 GA 222 GA 209 | 
matische elektronische HiFi-plalen-- ня n- шшш. ШШ, Бш: 
"EPA m S AMETS mu. МЫ. DEM. ШЫ. | 
у 4506, dit laatste === inge- Half-automatisch с=с s = " SR = s - | 
bouwde Motional Feedback-stuur- Automatisch ." - . LJ г» . . | 
versterker Snelheden ar г] 2 e Е 2 = 2 2 š 2 è 2 х T 
Tachomotor - = E | = \ nj . . т | i 
Extra motoren zii у B - A e EN - مک‎ | TH | 
Snaaraandnjving - - LJ > = = o. LA 
Geveerd sub-chassis 3 LJ E = LJ La 
| Naakdksacht instelbaar | . . s Ze . 
Naakdkracht afleesbaar . . . zi . 
Dwarsdruk regelbaar . E = . . p 
Ати = . en . ⁄ " м | 
| Fijpregeting snelheden e x = e 5 | 
Stroboscoop . ا‎ s 
Geschikt voor 50/60 Hz . LJ . | 
Type element GP 400 GP 401 GP 401/ 
| *) Zie pagina 35 6Р412 | 


Philips platenspelers. 
Perfectie tot in 
de kleinste details. 


Voor een perfecte weergave van al uw 
platen heeft Philips een complete serie 
stereo-platenspelers ontwikkeld die 
alle mogelijkheden voor volmaakt luis- 
tergenot in zich bergen. Deze serie 
werd zo opgebouwd dat daarin voor 
ledere stereo-installatie de aangewe- 
zen Philips platenspeler te vinden is 
Philips heeft een grote naam in pla- 
tenspelers. Voor een groot deel als re- 
sultaat van de toepassing van verfijnde 
elektronische technieken en de zeer 
strenge kwaliteitseisen, waarmee de 
serie werd opgebouwd 

Natuurgetrouwe onvervormde weer- 
gave van hoog tot laag. Muziek van 
superieure kwaliteit dus 

Zeer constante draaisnelheid. die 
Philips bereikt door toepassing van 
tacho-generatoren of synchroon- 
motoren 

Dreunvrije aandrijving van de draai- 
tafel door onder andere snaaraandrij- 
ving en gedempt opgehangen sub- 
chassis voor draaitafel en opnemer- 
arm 
- Lichtgewicht aluminium opnemer- 
armen zonder eigen resonantie. 

Uiterst geringe naaldkracht voor een 
lange levensduur van de grammofoon- 
platen 

Een platenbeschermende armlift, die 
de naald behoedzaam en feilloos in de 
plaatgroef laat zakken zonder kans op 
beschadigingen 
- Dwarskrachtcompensatie voor een 
juist contact tussen naald en stereo- 
groef 

Directe naaldkrachtaflezing 
Een belangrijk onderdeel van de pla- 
tenspeler is het opneemelement, 
waarvan de uiteindelijke weergavekwa- 
liteit voor een groot deel afhangt. Af- 
hankelijk van de klasse heeft Philips 
opneemelementen toegepast in nor- 


GA 209. Vol-automahische elektronische 
Hifbi-platenspeler. Pagina 30 


GA 418. Automatische HiFi-platenspeler 
Pagina 32 


male of in HiFi-uitvoering. Alle Philips 
HiFi-spelers zijn natuurlijk consequent 
uitgerust met een van de hooggekwali- 
ficeerde Philips magneto-dynamische 
elementen met diamantnaald 


Voor een goed begrip: een platenspe- 
ler heeft — in tegenstelling tot de 
grammofoon — geen eigen versterker 
en luidsprekers. Hij moet daarom altijd 
worden aangesloten op een versterker 
of radsoversterker 


De sene Philips platenspelers laat de vol 
maakte combinatie zien van verfijnde 
&udio-technische specificaties met 
uitgekiend automalisme voor maximaal be 
dieningscomtort 


1. Constante draaisnelheid 

Elektronica is een specialiteit van Philips 
Toegepast op platenspelers levert dat menu 
heus nauwkeurige draaisnelheden op door 
middel van zelfsturende motoren met tacho 
generator of haarfqn afgeregelde syn 
chroonmotoren 


2. Snaaraandrijving en gedempt sub- 
chassis 

De snaar dempt o a motortrdlingen goed 
deels af. Met als resultaat geruisloze wer 
king en te verwaarlozen rumble-citers 

Een HiFi-platenspeler est dat trillingen. van 
welke herkomst of hoe gering ook. volledig 
worden gesmoord. Niet zo verwonderlijk dus 
dat idee van Philips om draaitafel en 
opnemerarm aan te brengen op een verend 
opgehangen chassis Motortrillingen en 
schokken van buiten krygen daardoor geen 
kans zich tot in het opneemelement voort te 
planten 


3. Aluminium opnemerarm 

De hchtgewscht aluminium opnemerarmen 
ust één stuk zijn torsievrij en hebben een 
minimale eigen resonantie. Door nieuwe 
fijnmechanische technieken wordt een zeer 
lage armwryving en dus uitstekende sponng 
bereikt De platenbeschermende armiitt laat 
de naald feilloos in de groef zakken zonder 
kans op beschadigingen 


Automatische elektronische HiFi- 
platenspeler. Pagina 31 


GA 437. HiFi-platenspeler. Pagina 32/33 


4. Geruisloze armbewegingen 

Een smoorschakelaar treedt in werking 
zodra de opnemerarm-automatiek functo- 
neert. Daardoor worden eventuele stoor- 
geluiden belet het weergavesysteem hoor 
baar te bereken 


5. Tiptoetsbediening 

Een aantal platenspelers is uitgerust met 
elektronische tiptoetsbedening — een коме 
aanraking is voldoende ~ voor maximaal 
bedieningscomftort 


6. Automatische werking 
Bedieningsgemak is een stork punt van 
Philips. En elektronica, als Philips special 
teit, maakt functies mogelijk dee mechanisch 
onuitvoerbaar of te kostbaar zouden zijn 
Vandaar de ruime keus in platenspelers 
waarbij functes als starten. plaatdiameter 
keuze. snelheidskeuze. terugkeer van de 
arm en stoppen helemaal aan de speler ген 
kunnen worden overgelaten 


GA 312. Elektronische HiFi-platenspeler 
met handbediening. Pagina 30. 


GA 161. Stereo-platenspeler/wisselaar 
Pagina 33 
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7. Deksel blijft in elke stand staan 
Byzonder praktisch, de transparante stofkap 
met wryvingsscharnieren. Daardoor kan het 
deksel in iedere gewenste stand blyven 
staan 


8. Hoogwaardige speciticaties 

Alle Philips HsFi/stereo-platenspelers vol 
doen volledig aan de HiFi-International kwa 
litettseisen en overschrqden daarmee ruim 
schoots de specificaties van DIN 45 500 


GA 406. Automatische HiFi 
platenspeler/wisselaar. Pagina 32 


GA 224. Stereo-platenspeler. Pagina 33 
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Volautomatische elektronische 
HiFi/stereo-platenspeler GA 209 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Na het opleggen van de plaat kie 
speler zelf de juiste snelheid. start, en 
brengt de arm naar de inloopgrc 
Aan het einde van de plaat komt de 
arm automatisch terug en word! de 
speler uitgeschakeld. Door uitschake 
ing van het automatische systeem is 
handbediening mogelijk. Verlichte ind 
catie van de bedieningswyz 
Twee snelheden » en 45 opm 
met verlichte indicatie. Afzonderlijke 
snelheidsfijnregeling 
Drie motoren n elektronisch ge- 
uurde tachomotor, motor voor d 
armiift en motor voor het automatis 
ym. Snaaraandrijving. Tiptoets 
hening voor de hydraulische armiift 
Foto-elektronische afslag. Direct af 
eesbare naaldkr. tinstelling. Instel 
are dwarskrachtcompensatie Ge 
empt opgehangen subchassis 
Nieuwe resonantevrije opnemerarm 
aldkrachtinstelling van 0 tot 3 gram 
Grote draaitafel, о 29 cm 
platen met gesic 
nimum voet oorz 
an! deksel met wryvin 


Јупатизсћ HiFi-opneemelement GP 
401 of GP 412 VE 
Retma-opneemelementer 

Voor combinatiemoc 

gina |. Voor technische gegeve 
technische katern 


Elektronische HiFi/stereo- 
platenspeler GA 312 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Handbediening met foto-elektronische 
afslag en automatische stop aan het 
einde van de plaat. waarbij tevens de 
arm omhoog komt 

Twee snelheden: 33'/s en 45 o p.m 
Elektronisch geregelde motor met ta 
chogenerator. Snaaraandrijving. Tip 
toetsbediening voor snelheidskeuze en 
stop. Exacte naaldkrachtinstelling. Af- 
zonderlyke elektronische snelheidsti 
regeling. Gedempte armlift. Regelbare 
dwarskrachtcompensatie. Gedempt 
opgehangen subchassis. Universele 
uitgebalanceerde opnemerarm met 
regelbare dwarskrachicompensatie 
Naaldkrachtinstelling van 0 tot 4 gram 
Grote draaitafel. O 29 cm. Speelt 30 
cm-platen met gesloten stofkap. Op 
notehouten voet met transparante 
stofkap voorzien van wrijvingsscharnie- 
ren. Standaard voorzien van HiFi- 
opneemelement GP 400. Ook geschikt 
voor de HiFi-elementen GP 401. GP 
412 VE, GP 422 en alle Retma 
opneemelementen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Hoorbare en zichtbare perfectie. 
Je automatische elektronische 


PhilipSHiFi-platenspeler GA 222. 


Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. Automa- NNineids! jnregeling voor beide snelheden horizontaal en verticaal gelagerd Grote draaita- 
tische plaatdiameterkeuze. stop en terugke- sch gedempte armiift Exact regelbare fel O 29.5 cm. Speelt 30 cm-platen met geslo 
rende arm. Mogelijkheid voor handbediening chicompensatie да ту een ring. geijkt ten stofkap Zeer lage aluminium voet. Cc 


Twee snelheden: 33") en 45 о рт. Tacho- voor rorN elliptische en CD4 (quadro) dia- pleet met HiFi-opneemelement GP 401 Ge- 
geregelde motor met snaaraandrijving. Tiptoets- mantnaald' i. Gedempt opgehangen subchassis schikt voor alle Retma-opneemeleme 
bediening voor start. stop en snelheidskeuze als drager vann nemerarm en draaitafel Uni- Voor combinatiemogelijkheden zie pagina | 
met LED s. Foto-elektronische afslag. Directe versele uitgeba Werde aluminium opnemer- Voor technische gegevens zie technische 


naaldkrachtaflezing. Gescheiden elektronische arm met gedem RRehangen contragewicht katern 


Philips platenspelers. 
Groot in geluid. 


Automatische HiFi/stereo- 
platenspeler/wisselaar GA 406 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Automatisch wisselmechanisme voor 
maximaal vijf langspeelplaten. Automa- 
tische plaatdsameterkeuze. snelheids- 
keuze. stop en terugkeer van de op- 
nemerarm. Twee snelheden: 33'/; 
45 o p.m. met gescheiden snelheids- 
fijnregeling. Tacho-geregelde motor 
zonderlijke motor voor aandrijving 
van het wisselsysteem. Snaaraandrij- 
ving. Continu regelt aldkrachtn- 
telling d.m.v. ring. G pte armhft 
met hefboomscha Dwarskracht 
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compensate instelbaar voor ronde en 
етризсће naalden. Universele uitgeba- 
lanceerde opnemerarm. Naaldkracht 
instelbaar van 0 tot 4 gram. Grote 
draaitafel, O 29 cm. Speelt 30 cm- 
platen met gesloten stofkap. Transpa 
rante stofkap met wrijvingsscharnieren 
Zilverkleurige kunststof voet. Comple 
met HiFi-opneemelement GP 400. Ge- 
Schikt voor alle Retma 
opneemelementen 

Voor combinatiemogelijkheden zie ра 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Automatische HiFi/stereo-platen- 
speler GA 418 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Automatische diameterselectie. stop 
en terugkerende arm. Mogelijkheid 
voor handbediening. Twee snelheden 
335 en 45 o p.m. 24-polige syn 
chroonmotor. Snaaraandrijving. Directe 
naaldkrachtaflezing. Gedempte агтин 
Regelbare dwarskrachtcompensatie 
Universele uitgebalanceerde opnemer- 
arm. Grote draaitafel. © 29 cm. Speelt 
30 cm-platen met gesloten stof 
Aluminiumkleurige voet. Transparante 
stofkap met wrijvingsscharnieren 
Compleet met HiFi-opneemelement 
GP 400. Geschikt voor alle Retma 
opneemelementen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Half-automatische HiFi/stereo- 
platenspeler GA 437 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Automatische stop aan het einde van 
de plaat waarbij de motor stopt en de 
arm omhoog komt. Tw« 

33' en 45 o.p.m. 24-polige dubbel 
synchroonmotor. Snaaraandrijving en 
gedempt opgehangen draaitafel en 
opnemerarm. Direct afleesbare naald- 
krachtinstelling. Exact regelbare 
Gwarskrachtcompensatie kt voor 
ronde en elliptische naalden. Univer- 
sele uitgebalanceerde aluminium op 
nemerarm met gedempt opgehangen 
contragewicht. horizontaal en verticaal 
gelagerd. Opnemerkop geschikt voor 
alle Retma-elementen, compleet met 
magneto-dynamisch HiFi/stereo- 
opneemelement GP 400 11 met dia- 
mantnaald. Speelt 30 cm-platen met 
gesloten stofkap. Zeer lage, zilverkleu- 
nge voet. Compleet met transparante 
stofkap, voorzien van wrijvingsschar 
mieren. Voor combinatiemogelijkheden 
zie pagina I. Voor technische gegevens 
zie technische katern 


Stereo-platenspeler/wisselaar GA 
161 

Automatische platenspeler/wisselaar 
met twee snelheden: 33'/; en 45 
орт 

Automatisch wisselmechanisme v 
maximaal zes grammofoonplaten. Au- 
tomatische stop aan het einde van de 
plaat en terugkerende arm. Asyn- 
chroonmotor. Druktoetsen voor keuze 
van plaatdiameter en snelheid. Opne- 
merarm met contragewicht voor naald- 
drukinstelling. Armlift voor handbedie 
ning. Compleet met keramisch op- 
neemelement GP 205 en afneembare 
transparante stofkap 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa 
gina I. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Stereo-platenspeler GA 224 
Twee snelheden: 33'/; en 45 o p.m 
rije arm met regelbare 
naaldkrachtinstelling. Automatische 
afslag. Armiift te bedienen met schuif- 
aar. Schuifregelaar voor snel- 


heidskeuze. Afneembare transparante 
stofkap. Compleet met stereo- 
opneemelement GP 215 met saffier- 
naald 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


De supergevoelige Philips 
HiFi-opneemelementen. 


Elke ketting is slechts zo sterk als de 
zwakste schakel 
Als dat ergens van toepassing is, dan 
is dat wel in een keten van HiFi- 
apparatuur. Versterker. boxen en pla- 
tenspeler kunnen nog zo goed zijn, als 
men daarbij een opneemelement van 
lage kwaliteit gebruikt, zal het eindre- 
зинаа! (de weergave) alleen daardoor 
worden bepaald. Het opneemelement 
is één van de moeilijkste schakels in 
de keten. Het moet de informatie, die 
in de grammofoonplaat is vastgelegd 
kunnen opnemen en omzetten in ејек- 
trische spanninkjes, maar dan ook vol- 
ledig, zonder iets te vergeten”. De 
Philips Super-M opneemelementen 
doen dat zonder mankeren 


Principe 

Super-M opneemelementen berusten 
op het magneto-dynamische principe 
De naald is gekoppeld aan een mag- 
neet, die los is opgehangen tussen 
vier poolschoenen en vier spoeltjes 
Hierdoor wordt edere naaldbeweging 
in een spanninkje omgezet 


Spooreigenschappen 

Het is noodzakelijk om het spoor in de 
plaatgroef volledig af te tasten. Alleen 
daardoor kan onvervormde weergave 
worden bereikt over een zeer breed 
frequentiebereik en met goede kanaal- 
scheiding. Hiertoe moet het opneem- 
element voldoen aan een aantal voor- 
waarden. In de eerste plaats is er de 
compliantie of volgzaamheid van de 
naald. Het is een maat voor de bewe- 
gingsvrijheid van de naald. Voor een 
simpel element Ла! de compliantie op 
сиса 2 х 10'* cm/dyne, voor een top- 
klasse Super-M element op circa 40 x 
10'* cm/dyne. Ook de tipmassa speelt 
een belangrijke rol, vooral bij hogere 
frequenties (boven 2000 Hz). Het is de 
dynamische of bewegende massa die 
zo klein mogelijk moet zijn om alle 
groefmodulaties te kunnen volgen. Bij 
magneto-dynamische elementen be- 
draagt de tipmassa ongeveer 1 milli- 
gram 


Type 
Classificatie 
Systeem 
| Frequentiebereik (Hz) 
| Gevoeligheid bij 5 cm/sec 
| Kanaalasymmetrie 
Compliantie in cm/dyne 
Belastingsimpedantie 
Kanaalsheiding 
Vervorming 
Naaldpunt 
Afrondingsradius (um) 
Naaldvorm 
Bewegende massa 
Aanbevolen naaldkracht (g) 
Bevestiging 
Remplace-naald (4822 251 ) 


iest voor ae stereo en Quadro systemen 


GP 4221" 


De naaldkracht is de kracht waarmee 
de naaldpunt op de plaat drukt. Het is 
duidelijk dat deze naaldkracht een ze- 
kere waarde moet hebben om de naald 
in staat te stellen alle horizontale en 
verticale uitwijkingen te volgen. Maar 
een te grote naaldkracht zou weer te 
snelle shjtage van de plaat betekenen 
De naaldkracht moet voldoen aan 
nauwkeurige eisen. Houdt u aan de 
door de fabrikant opgegeven waarde 


De naald 
De naaldeenheid bestaat uit een 
schacht en een kegel met afgeronde 
punt. De vorm van de naald is mede 
bepalend voor de kwaliteit. Voor 
magneto-dynamische elementen on- 
derscheiden we drie naaldpuntvormen, 
namelijk 
= sferisch 
– bi-radiaal (ook wel elliptisch ge- 
noemd) 
— SST 
De eenvoudigst te slijpen naaldvorm 
(sferisch) heeft een naaldpuntradius 
van 15 um. Met het opneemelement 
GP 400 || is met deze naald reeds 
een zéér goede HiFi-weergave moge- 
lijk 
Een belangrijke verbetering kan wor- 
den bereikt met een bi-radiaal of ellip- 
tisch geslepen naald, die bij voorbeeld 
in de GP 401 Il. en de GP 412 11 is 
toegepast. De elliptische vorm biedt 
een beter raakvlak met de plaatgroef, 
wat resulteert in zeer geringe vervor- 
ming (zelfs bij zeer „zware” muziek- 
passages), hoewel de naaldkracht toch 
zeer gering is (1,5 tot 3 gram bij de GP 
401 1 en 0,75 tot 1,5 gram bij de GP 
412 Il). De absolute top wordt bereikt 
met het element GP 422 II dat geschikt 
is voor sublieme HiFi-weergave van 
zowel stereo- als quadrofonieplaten 
Hierin is toegepast de SST-naald (SST 
super sound track). Deze is afgeleid 
van de bi-radiale naaldvorm maar de 
naald is op een bijzondere wijze ge- 
slepen, wat tot resultaat heeft dat het 
frequentiebereik is vergroot tot 50.000 
Hz 


GP 412! GP 4011 GP 40011 
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GP 390 


De constructie 

Hoewel het in dit bestek veel te ver 
zou gaan om de ingenieuze construc- 
tie van de Philips Super-M elementen 
te bespreken is het misschien inte- 
ressant er iets over te vertellen 


Het magneetje is gemaakt van Ticonal, 


een speciaal magneetstaal met onder 
meer titanium, kobalt, aluminium en 
nikkel. Het heeft een volume van circa 
1 mm? en is slechts 2 mm lang. De 
vier spoeltjes hebben elk 2500 windin- 
gen van geemailleerd koperdraad van 
0,032 mm dikte (de helft van een ge- 
middelde mensenhaar). De naalddra- 
ger is van 0,05 mm dik aluminium ge- 
maakt en het totale gewicht van het 
element is slechts 6 à 7 gram 


Enkele adviezen 

Gebruik in ieder HiFi-opneemelement 
steeds de originele, voorgeschreven 
naald. Het is duidelijk dat een atwij- 
kende naald de zo zorgvuldig uitgeba- 
lanceerde constructie verstoort en tot 
slechte resultaten leidt. Laat uw naald 
van tijd tot tijd controleren. Naalden 
slijten, ondanks de hardheid van 5а!- 
fier of diamant, en gesleten naalden 
tasten de kwaliteit van uw mooie pla- 
ten aan. Laat het zo ver niet komen! 
Met een goede microscoop of een loep 
kunt u het ook zelf bekijken maar ga 
anders van tijd tot tijd met uw naald 
naar uw platenleverancier. want die 
beschikt over professionele controle- 
Apparatuur 


GP 380 GP 314 


GP 815 


Philips SST-naald, bovenaanzicht. 


Philips SST-naald, gemonteerd op 
schacht. 


GP 814 
normaal 


GP215 GP 214 
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Stereo-voorversterker GH 915 
Alle op deze pagina's voorkomende 
opneemelementen met de klassificatie 
HiFi" moeten worden gebruikt in 
combinatie met een voorversterker 
In vele gevallen is de voor aansluiting 
bestemde versterker-eenheid a 
dio/versterkercombinatie al voorzien 
van een dergelijke voorversterker 
Voor al die gevallen waarbij de be 
doelde voorversterker in de geluidsin- 
latie ontbreekt. kan deze voorver- 
rker worden gebruikt. Hij is geschikt 
voor magneto-dynamische en voor ke 
ramische HiFi-opneemelementen 


Alle Philips Super-M opneemelemen- 
ten worden geleverd in een luxe cas- 
sette, die het element zorgvuldig be 

schermt en die ook als geschenkver 

pakking graag gezien wordt 


— 


GP 380 
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Philips speelklare 
stereo-grammofoon 
combinaties. 


Stereo kan voor u beginnen met het 
aanschaffen van een speelklare 
Philips stereo-grammofoon- 
combinatie - als complete 
weergave-installatie voor al uw pla- 
ten. Want verstandig de muziek- 
liefhebber die nu al rekening houdt 
met zijn wensen van straks. Dus 
kiest hij nú een Philips grammo- 
fooncombinatie omdat hij daar later 
een radio-afstemeenheid (tuner) of 
een recorder op kan aansluiten. De 
bouwstenen die weldra een com- 
plete stereo-installatie zullen gaan 
vormen. 

Philips stereo-grammofoon- 
combinaties hebben o.m. een eigen 
versterker en eigen luidspreker- 
boxen. Vandaar dat ze zonder meer 
speelklaar zijn. 


HiFi/stereo-grammofooncombinatie 
GF 907 

Combinatie van HiFi/stereo-versterker 
HiFi/stereo-platenspeler. en twee 
HiFi-drukkamer luidsprekerboxen. Vol- 
doet ruimschoots aan DIN 45.500. Mu- 
ziekvermogen 2 x 20 W. Twee snelhe- 
den: 33' en 45 o. p.m. met verlichte 
indicatie. Synchroonmotor met snaar- 
aandrijving. Gedempt opgehangen 
subchassis. Universele opnemerarm 
met direct afleesbare naaldkrachtme- 
ter. Ingebouwde dwarskrachtcompen- 
satie. Automatisch terugkerende arm 
aan het einde van de plaat. Gedempte 
armkft. Schuifregelaars voor volume 
balans. hoge en lage tonen. Tuimel- 
schakelaars voor presence en ruis 
Twee verlichte VU-meters voor het af- 
gegeven vermogen. Mogelijkheid voor 
Stereo-4. Aansluitingen en keuze- 
schakelaar voor radio-ontvangeenheid 
en recorder (opname en weergave) 
hoofdtelefoon en vier luidsprekerboxen 
Compleet met HiFi-opneemelement 
GP 400. transparante stofkap en twee 
bijbehorende luidsprekerboxen. elk 
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met twee luidsprekers 

Voor combinatiemogelijkheden zie 
pagina |. Voor technische gegevens 
zie technische katern 


Stereo-grammofooncombinatie 

GF 614 

Combinatie van platenspeler, stereo- 
versterker. twee luidsprekerboxen en 
transparante stofkap. Drie snelheden 
33", 45 en 78 o p.m. Armiift. Naald- 
krachtinstelling. Dwarskrachtcompen- 
satie. Muziekvermogen 2 x 6 W. Aan- 
sluitingen voor bandrecorder, cassette- 
recorder of radio-ontvangeenheid (tu- 
ner). Schuifregelaars voor snelheids- 
keuze. armlift, hoge tonen, lage tonen 
stereo-balans links en rechts. Com- 
pleet met keramisch opneemelement 
met diamantnaald GP 215, afneem- 
bare transparante stofkap en twee bij- 
passende luidsprekerboxen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Stereo-grammofooncombinatie 

GF 714 

Combinatie van platenspeler. stereo- 
versterker, twee luidsprekerboxen en 
transparante stofkap. Drie snelheden 
33'/, 45 en 78 o.p.m. Armlift. Naald- 
krachtinstelling. Dwarskrachtcompen- 
satie. Muziekvermogen 2 x 11 W. Aan- 
sluitingen voor bandrecorder, cassette- 
recorder of radio-ontvangeenheid (tu- 
ner). in te schakelen d.m.v. keuze- 
schakelaar. Schuifregelaars voor snel- 
heidskeuze, armlift, hoge tonen, lage 
tonen, aangesloten eenheid. stereo- 
balans links en rechts, aan/uit. Com- 
pleet met keramisch opneemelement 
met diamantnaald GP 215, аіпеет- 
bare transparante stofkap en twee bij- 
passende luidsprekerboxen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina I. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Stereo-combinatie van platenspeler en cassetterecorder AF 571 
Combinatie van stereo-versterker. -platenspeler, -cassetterecorder en twee 
luidspr rboxen. Muziekvermogen 2 x 7 W 

Platenspeler met twee snelheden: 33'/ en 45 o.p.m. Uitgebalanceerde reso 
nantievrije arm met keramisch opneemelement GP 215 met diamantnaald 


Automatische stop aan het einde van de plaat. Tuimelschakelaars voor armlift 


en snelheidskeuze. Grote draaitafel 


Cassettedeck voor mono- en stereo-opname en -weergave. Opnameniveau- 


indicatie d.m.v. LEDs. Automatische motorstop aan het einde van de band 


Pauzetoets. Mengmogelijkheid met microfoon 

Grote draaiknoppen voor geluidssterkte, stereo-balans, hoge tonen. lage to- 
nen en opnameniveau. Schuifregelaar voor keuze van platenspeler, radio (tu- 
ner) of recorder. Aan/uitschakelaar met LED. Aansluitingen voor microfoon, 
afstem-eenheid (tuner). hoofdtelefoon en twee luidsprekers. Grote transpa- 
rante stofkap met wryvingsscharnieren. Compleet met microfoon en twee op- 
timaal aangepaste luidsprekerboxen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pagina | 

Voor technische gegevens zie technische katern 


Stereo-grammofooncombinatie AF 
471 

Combinatie van platenspeler, stereo- 
versterker, twee luidsprekerboxen en 
transparante stofkap. Tuimelschake- 
laars voor armlift en snelheidskeuze 
Twee snelheden: 33'/ en 45 орт 
Automatische stop aan het einde van 
de plaat. Naaldkrachtregeling met indi- 
catie. Resonantievrije buisarm met ke- 
ramisch pick-up-element GP 215 met 
diamantnaald. Grote draaitafel; speelt 
30 cm-platen met gesloten stofkap 
Muziekvermogen 2 x 12 W. Aanslui- 
tingen voor radio (tuner), recorder, 
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2 x 2 luidsprekers en hoofdtelefoon 
Mogelijkheid voor stereo-4. Schuifreg 
laars voor geluidssterkte, stereo- 
balans, hoge tonen, lage tonen 
Schuitregelaar voor keuze van pick-up 
afstemeenheid of recorder met ver- 
lichte indicatie. Grote transparante 
stofkap met wrijvingsscharnieren 
Compleet met twee optimaal aange- 
paste luidsprekerboxen 

Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Stereo-grammofooncombinatie 
GF 661 
Combinatie van automatische platen- 
speler/wisselaar, stereo-versterker 
twee luidsprekerboxen en transparant 
deksel. Muziekvermogen 2 x 10 W 
Twee snelheden. Gedempte armlift 
Resonantievrije arm met continue 
naaldkrachtinstelling. Diameterkeuze- 
schakelaar voor automatisch opzetten 
huifregelaars voor volume, continue 
hoge- en lagetonenregeling en 


stereo-balans. Druktoetsen voor keuze- 


schakelaar van versterker-ingangen 
Aansluitingen voor recorder, tuner 


hoofdtelefoon en twee luidspreker- 
boxen. Compleet met zelfdragende 
wissel-as, keramisch stereo- 
opneemelement met diamantnaald GP 
205, en twee bijpassende luidspreker- 
boxen 


VOORWUITIENHUISS 


Plaatjes draaien waar je maar wilt. Thuis 
op je kamer. Maar ook in de auto, de 
boot. de caravan of midden op het strand 
Dat kan allemaal met deze Philips gram- 
mofoons. En de nodige batterijen gaan 
lang mee. Want deze kleurige, goed- 
klinkende platenspelers schakelen auto- 
matisch over op netvoeding zodra je de 
steker in het stopcontact steekt. 


GF 133. Drie snelheden: 33!/1, 45 еп 78 
o.p.m. Geschikt voor alle formaten gram- 
mofoonplaten. Uitgangsvermogen 1 W 
max. Grote luidspreker in afneembaar 
deksel. in geel of in rood 

115 x 385 x 220 mm. 


GF 423. Drie snelheden 33'/з. 45 en 78 
o.p.m. Continu vermogen 1,5 W. max. 

2,5 W. Schuifregelaars voor volume en 
toon. Aantrekkelijk koffermodel met op- 


bergruimte voor 45-toeren platen. In rood, 


wit of zwart 
240 x 420 x 80 mm 


GF 523. Drie snelheden: 33'/3, 45 en 78 
o.p.m. Continu vermogen 2,75 W, max. 4 
W. Continue toonregeling. Grote luidspre- 
ker in afneembaar deksel. Automatische 
afslag. In geel of blauw 

130 x 390 x 150 mm. 


GF 623. Full-stereo model. Drie snelhe- 
den: 33", 45 en 78 o.p.m. Continu ver- 
mogen 1,9 W, max. 2,5 W. Uitstekende 
stereo-weergave via de twee grote luid- 
sprekers in afneembare dekselhelften. 
Schuifregelaars voor volume, balans en 
continue toonregeling. Automatische af- 
slag aan het einde van de plaat. In don- 
kergrijs/oranje. 

130 x 380 x 260 mm. 


DE JONGE PHILIPS GRAMMOFOONS VOOR NET EN BATTERIJEN 
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Bandrecorders van De N45(6 
professionele klasse. metdenieuwse 


Philips bandrecorders, dat is de Dat zijn machines die stuk voor stuk 
nieuwe kijk op perfectie. Professio- in hun klasse superieur zijn: door 
nele perfectie voor de veeleisende verregaande perfectie in klank, spe- 
geluidsamateur. Een nieuwe serie citicaties, betrouwbaarheid, bedie- 
recorders op basis van de strenge ningsgemak, vormgeving en uitrus- 
normen van Philips HiFi/stereo met ting. En zichtbaar hun tijd vooruit, 
daaraan gekoppeld een rijke erva- door de combinatie van de nieuwste 
ring en inventiviteit op het gebied technieken. 
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HiFi/stereo-recorderdeck N 4506 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Drie motoren, waarvan één tacho- 
geregeld. Hydraulische bandspan 
ningsregelaars. Magno-control 
Stereo- en mono-opname en 
-weergave. Drie Long-Life koppen, 
resp. voor wissen, opnemen en weer- 
geven. Drie snelheden (4,75, 9.5 en 19 
cm/sec). Vier sporen. Maximale spoel- 
diameter 18 cm. Schuifregelaars voor 
opnameniveau, mengen, spoelsne 
heid, post-fading. Draairege 
weergave) voor geluid 
hoge en lage tonen. Schakelbare 
DNL-ruisonderdrukking met LED- 
indicatie. Geschikt voor verticaal en 
horizontaal gebruik. Multiplay, echo 
tijdens opname, mogelijkheid voor 
mengen, voor- en nabandcontrole 
Post-fading-mogelijkheid voor opna 
mecorrectie na opname. Cueing- 
mogelijkheid. Continu regelbare 
spoelsnelheid. Automatische stop аап 
het einde van de band met ontkoppe- 
ling van de druktoetsen. T ver- 
lichte peak reading meters voor op 
name- en weergave-niveau-indicatie 
Viercijferige teller met nulstelling en 
automatische nulstop. Twee LED- 
overstuurindicators. Instelbare in- 
gangsniveaus voor platenspeler, 
radio-ontvangeenheid, extra ingang en 
recorder. Gevoeligheidsschakelaar 
voor microfooningang. Keuzeschake- 
laar voor magneto-dynamische of ke- 
ramische opneemelementen. Verster- 
ker kan onafhankelgk van transportme- 
chanisme worden gebruikt. Regelaar 
voor de uitgangsspanning. Ingebouwde 
MFB-stuurversterker. Aansluitingen 
voor twee microfoons, platenspeler 
radio-ontvangeenheid, extra ingang 
lijn in - lijn uit, monitor, twee Motional 
Feedback-boxen. hoofdtelefoon. al- 
standsbediening (start/stop). Compleet 
met transparante stofkap, stereo- 
verbindingskabel. 540 m high-output 
HiFi-band en lege spoel 
Aanbevolen afstandsbediening Philips 
N 6718 (zie pagina 42) 
Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina I. Voor Motional Feedback- 
ysteem zie pagina's 24 en 25. Voor 
technische gegevens zie technische 
katem 


Populair: de disk-jockey verdelger 
Door Philips als eerste toegepast 
op normale band- en cassette 
recorders. Een unieke techniek om 
met name ongewenste spraakinter 
rupties in eigen radio-opnamen 
achteraf „vloeiend” uit te wissen 


OVERZICHT PHILIPS BANDRECORDERS 


Type N 4504 N4420 N4506 N 4422 


HiFi 

Motoren 

Koppen (Long Life) 
Stereo/moao opname/weergave 
Sporen 

5пећедел 
Voor/nabandcontrole 

ONL ruisonderdruldang 

Autom. stop bandeinde 
Sterkte hoofdtel. regeibaar 
Monitor-aanstuiting 
Atstandbedsening (start/stop) 
Aandrukwelt wegdraaibaar 

MFB voorversterker 
Eindversterker 

Ingebouwde luidsprekers 
Uitgangsvermogen (sinus) watt (D < 1%) 
Aantal ingangen 

Multiplay 


Echo 

Mengen 

Posttadang 

Cueing 

Spoelsnelhexd regelbaar 
| Nutstop 
| Piekniveau-indicator 
Gevoeligheidsschakelaar micro 
Instelbare in/uitgangniveau: 


HiFi/stereo-bandrecorder N 4420 
Technisch gelijk aan Philips 
HiFi/stereo-recorderdeck N 4504 (pa 
gina 42). Bovendien ingebouwde 
HiFi-eindversterker met een continu 
vermogen van 2 x 6 W (D = 1%) 
Twee ingebouwde luidsprekers. Spe- 
ciale aansluitingen voor Motional 
Feedback luidsprekerboxen (zie pa- 
gina 24 en 25). Voor combinatiemoge- 
Igkheden zie pagina I. Voor technische 
gegevens zie technische katern 


De befaamde Philips N4504. Met 
DNL,3 motoren, 3 long-life koppen, 


magno-control en hydraulische 
bandspanningsregelaars. 


HiFi/stereo-recorderdeck N 4504 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Drie motoren. waarvan één tacho- 
geregeld. Bediening d.m.v. draaiknop- 
pen, tuimelschakelaars en druktoetsen 
Hydraulische bandspanningsregelaars 
voor zeer constante bandopwikkeling 
Stereo- en mono-opname en 
weergave. Drie Long-Life koppen, voor 
wissen, opnemen en weergeven 
Magno-control. Drie snelheden (4,75 - 
9,5 - 19 cm/sec.). Vier sporen. Maxi- 
male spoeldiameter 18 cm. Vier 
draaiknoppen voor regeling van opna- 
meniveau en -balans en voor regeling 
van volume en balans by weergave ма 
hoofdtelefoon. Vier tuimelschakelaars 
voor DNL, spoorkeuze, snelheidskeuze 
en voor/nabandcontrole. Zes druktoet- 
sen voor opname, weergave, snel 


HiFi/stereo-bandrecorder N 4422 
Technisch gelijk aan Philips 
HiFi/stereo-recorderdeck N 4506 (pa 
gina 40 en 41). Bovendien ingebouwde 
HiFi-eindversterker met een continu 
uitgangsvermogen van 2 x 6 W (D 
1%). Twee ingebouwde luidsprekers 
Speciale aansluitingen voor Motiona! 
Feedback luidsprekerboxen (zie pa 
gina 24 en 25). Voor combinatiemoge- 
lijkheden zie pagina I. Voor technische 
gegevens zie technische katern 


heen- en terugspoelen, pauzescha- 
kelaar. DNL-ruisonderdrukkings- 
systeem met LED-indicatie. Voor- en 
nabandcontrole-mogelijkheid 

Twee verlichte VU-meters voor rege- 
ling van opname- en weergaveniveau 
Vier-cijferige teller met nulstelling. Ge- 
Schikt voor backside-coated banden 
Aansluitingen voor twee microfoons en 
voor hoofdtelefoon. alle aan de voor 
zijde. Aansluitingsmogelykheid voor lijn 
in en lijn uit, monitor en afstandsbe- 
diening N 6718 

Compleet met stereo-verbindingskabel 
540 m high-output HiFi-band en lege 
spoel. Stofkap N 6735 afzonderlijk le- 
verbaar 

Voor combinatiemogelikheden zie pa- 
gina 1. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


mfbfreaks. 


me 


\ \ 0 + : 
N t 509 = N 4504 


Je hebteens zoveel plezier van je 


recorder-hobby met Philips toebehoren' 


Mono-oortelefoon N 6308 Afstandsschakelaar N 6718 


Telefoonspoe! N 6708 Mengkastje N 6728 


Dra-stuurapparaat N 6401 Dra-stuurapparaat N 6400 


I 


Aanstutkastye 5 1610. 


Netvoedingsapparaat N 6502 
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N 6308. Stethoscopische mono- 
oortelefoon voor draagbare cassette- 
recorder 


N 6718. Start/stop-afstandsschakelaar 
voor de Philips bandrecorders N 4502, 
N 4415, N 4504 én N 4506 en voor de 
hiervoor ingerichte cassetterecorders. 


N 6728. Mengkastje voor aansluiting 
op cassetterecorders met automati- 
sche opnamesterkteregeling. Geschikt 
voor het automatisch mengen van een 
microfoonsignaal met een muziek- 
signaal 


N 6708. Telefoonspoel voor opnemen 
van in- en uitgaande telefoongesprek- 
ken op een recorder 


N 6401. Dia-stuurapparaat voor de 
cassetterecorder N 2209 


N 6400. Dia-stuurapparaat voor het 
automatisch wisselen van dia's bij dia- 
projectors. Geschikt voor vrijwel alle 2- 
en 4-sporen bandrecorders en vrijwel 
alle automatische diaprojectors met de 
mogelijkheid van afstandsbediening 


S 1610. Aansluitkastje voor het aan- 
Sluiten van maximaal vijf hoofdtele- 
foons op één recorder 


N 6502. Universeel netvoedingsappa- 
raat 110, 127, 220 en 240 volt. Ge- 
schikt voor cassetterecorders. radio's 
en andere toestellen met een batterij- 
spanning van 6 - 7,5 of 9 V 


Philips HiFi/stereo-hoofdtelefoon 
met het luistercomfort voor deze 
tijd. Daarom ultra-lichtgewicht (weegt 
slechts 180 gram), voor luisteren zon- 
der dat je merkt dat je een hoofdtele- 
foon draagt. En gebouwd volgens 
open-air” principe. Voor nog betere 
weergave en toch horen wat er rond je 
heen gebeurt 

Uitstekende signaal/ruisverhouding 
door de hoge impedantie (600 ohm per 
kanaal). Bereik 16 - 20.000 Hz. Met 
360* DIN-plug N 6320/00; met 6.3 mm 
jackplug N 6320/02. 


Lichtgewicht HiFi/stereo- 
hoofdtelefoon N 6310 

Open-air” principe. Zeer goede sig- 
naal/ruisverhouding. Bereik 20-20.000 
Hz. Met 360° DIN-plug N 6310/00. Met 
6.3 mm jackplug N 6310/02. Met twee 
DIN LS-pluggen N 6310/03. Met 360 
DIN-plug en 6 m snoer N 6310/04 


| 

| 
Luxe HiFi/stereo-hoofdtelefoon 
N 6302 
Instelbare basisbreedteregeling. Uit- 
Stekende signaal/ruisverhouding. Fre- 
quentiegebied 16-20.000 Hz. Met 360° 
DIN-plug 
Stereo-hoofdtelefoon N 6305 

mfbfreaks. nl 


Voorzien van twee volumeregelaars 
voor regeling van de stereo-balans, 
gescheiden per kanaal. Zeer goede 
Signaal/ruisverhouding. Frequentiebe- 
reik 20 - 12.000 Hz. Impedantie 2 x 8 
ohm. Gewicht pim. 350 gram. Com- 
pleet met 1,75 m aansluitkabel, voor- 
zien van 6,3 mm jackplug N 6305/02 of 
2 DIN LS-pluggen N 6305/03 


N 8306. Dynamische cardioide 
microfoon voor algemeen gebruik 
Compleet met tafelstandaard en 
adaptor voor vloerstandaard 
Frequentiegebied 100-19 000 Hz 
Impedantie 500 Q. Kabellengte 3 т 


N 8307. Dynamische cardioide 
breedbandmicrofoon voor gebruik in 
de hand of op standaard Compleet 
met tafeistandaard en adaptor voor 
vloerstandaard. Frequentiegebied 
100-19.000 Hz. Impedantie 500 Q 
Kabellengte 3 m 


N 8402. Dynamische stereo 

microfoon op statief. De beide micro 

f s zin afneembaar en kunnen tot 
jit elkaar worden geplaatst 


voor brede geluidsbronnen. Frequen- 


tiegebied 120-16 000 Hz per kanaal 
Impedantie 500 Q Kabellengte 4 m 


N 8211. Dynamische microfoon voor 
met-HiF: band- en cassetterecor 
ders. Compleet met losse tafel- 
standaard. Frequentiegebied 100- 


12.000 Hz Impedantie 500 Q. Kabel- 


lengte 3 m 


N 8210. Dynamische microfoont n 


De grote sprong voon 


LGH 2062 


DP 18 


Doubieplay 


“PHILIPS 


IFT QUALITY 


Р hi 


fi 


beste garantie voor onovertroffen 
geluidskwaliteit. 


Philips cassettes Philips kwaliteitscassettes zijn ver- 


krijgbaar in drie typen 


met floating-foil Standaardkwaliteit. De bekend 


low-noise band. Freq 
12.500 Hz. In C-60- 
uitvoering 


Superkwaliteit. Cassettes met Hi- 
Ferro band voor nog meer luisterple- 
zier. Frequentiege 

en een laag ru 


Met vele jaren ervaring op cassette- 

gebied is Philips erin geslaagd om HiFi-kwaliteit. Topkwaliteit bij opne 
een even eenvoudig als ingenieus men en weerg n. Chroomdioxyde 
systeem te ontwikkelen dat vastio- band voor alle cassetterecorde 

pen van de band onmogelijk maakt. 

In de cassette zitten twee geribde 

folies. Die folies zijn voorzien van 

een grafiet laagje dat de statische 

lading onmogelijk maakt. Door de 

folies zelf én door de anti-statische 

werking wordt de bandgeleiding vol- 

ledig onder controle gehouden. 

Constante bandgeleiding is boven- 

dien een voorwaarde voor perfect 

opnemen en weergeven in de 

miniatuur-viersporentechniek, 

waarmee cassettes werken. 

Van nu af aan vindt u dit unieke sys- 

teem in alle Philips cassettes met 

het ,,Floating-Foil" embleem. De 
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Made ın Нодагюі 


LP18 = 
Longplay кы 


LGH 2051 


—TLIP" c 


PHILIPS | 


Made in Meses 


De grote vier van Philips 


stereo-cassettedeck 


/Sendust koppen. Professioneel 
loopwerk. Magno-Control. Peak- 


reading meters met LED-over- 


sturingsindicatie. DNL en Dolby 


Postfading 


N 2501. Stereo-cassettedeck. ONL 
Indicatie bandeinde. Hoofdtelefoon 
aansluiting. Gescheiden opname- 
regelaars. Quick-repeat. Indscatie 
voorbespeelde cassettes 

N 2511. HiFi/s 
FSX/Sendustkoppen. Tachomotor 
DNL en Dolt 


yy. Gescheiden op 
nameregeling. Automatische 


chroom/ferro-omschakeling. Hootd 


telefoon afzonderlijk regelbaar per 


kanaal. Automatische bandstop 


N 2508. HiFi/stereo-cassettedeck 
DNL. Tachomotor. Hoofdtelefoon 
aansluiting met volume/balans 


regelaar Automatische bandstop 


Zie pagina 48 t/m 51 
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De high-output 
HiFi-banden van 
Philips. 


e nieuwe High-Output HiFi-banden 
van Philips hebben alle eigenschappen 
die de kritische geluidsamateur zich 
maar wensen kan 
Verbeterd ijzeroxide pigment, поо 
kleinere deeltjes nóg beter verdeeld 
voor optimale opname en weergave 

Maximaal contact tussen band en 

pnamekop door verder opgevoerde 
buigzaamheid, een zeer glad band 
oppervlak en antistatische eigen 
schapp 

Het zeer gladde bandoppervlak 
voorkomt bovendien onnodige slijtage 


van opname 


Zeer lange levensduur door slijt 


weergave- en wiskoppen 


vaste dekfilm en precisiespoelen die 
beschadiging van de bandrand voor- 
komen en uitstekende bescherming 
door makkelijk hanteerbare stofvrye 
cassettes 


Philips recorderband is leverbaar in 
zeven typen: 


LP 13/Ho. Langspeelband. Spoeldia 
meter 13 cm. Bandlengte 270 meter 
Speelduur 4 x 45 min 


LP 15/Ho. Langspeelband. Spoeldia- 
eter 15 cm. Bandlengte 360 meter 
Speelduur 4 x 60 min 


LP 18/Ho. Langspeelband. Spoeldia 
meter 18 cm. Bandlengte 540 meter 
Speelduur 4 x 90 min 


LP 26/Ho. Langspeelband. Spoeldia- 
meter 26 cm. Bandlengte 1080 meter 
Speelduur 4 x 180 min 


DP 13/Ho. Dubbellangspeelband 
Spoeldiameter 13 cm. Bandlengte 360 
meter. Speelduur 4 x 60 min 


DP 15/Ho. Dubbellangspeelband 
Spoeldiameter 15 cm. Bandlengte 540 
er. Speelduur 4 x 90 min 


DP 18/Ho. Dubbellangspeelband 
Spoeldiameter 18 cm. Bandlengte 730 
meter. Speelduur 4 x 120 min 


Eindloze geluidsband CE 10. 
Speelduur 10 minuten bij een band- 
snelheid van 9,5 cm/sec. Na 10 minu- 
ten wordt het programma automatisch 
herhaald 


Plakset SK 10. 

Geschikt voor Philips recorderband 
Compleet met mesje. plakmal, aan 

loopband. schakelband en plakband 


Reinigingsband. 

Leverbaar voor bandrecorders (CT 

811) en cassetterecorders (CCT 811) 
Gemeten bij 9.5 cm/sec stereo 

opname en -weerga juur de 

helft van het opgegeven aantal minuten 


Elk Philips HiFi-cassettedeck ıs de 
optelsom van superieure kwaliteit 
praktische vorm en optimaal bedie 
ningsgemak. Met als uitkomst een 
logisch opgebouwde serie cassette 
decks, die stuk voor stuk een vol 
waardige schakel kunnen vormen in 
elke HiFi/stereo-keten. Wie Philips 
kiest weet zich verzekerd van een 
Stuk vooruitstrevende techniek 
waarin de nieuwste snufjes zijn ver- 


werkt. Elektronisch geregelde motor 
snelheid bij voorbeeld, voor zeer ge 
lijkmatige bandloop. Ruis 
onderdrukking met DNL of DNL plus 
Dolby. Automatische overschakeling 
van chroom- naar ferro-circuit vice 
versa. Long-Life (Sendust-)koppen 
dubbele VU-meters, gescheiden op- 
nameregelaars. En natuurlijk met 
specificaties die ruim voldoen aan de 
DIN-normen voor HiFi 


Twee peak-readingmeters mot LED 
indicatie reageren zeer snel op pieken 
n de opname. terwijl zij langzaam 
terugvallen. Hierdoor is een zeer nauw 
keunge opnameregeling mogelijk en 
tevens wordt de vervorming aanzienlijk 
verminderd. De prek-indicat 
ch ende dode. die bij pieken in de 
opnar en oplicht 


Twee ruisonderdrukkingssystemen 
Het ONL-systeem із actief by weergave 
zodat ook oudere cassettes ruisvri 
kunnen worden afgespeeld. H 
systeem werkt tydens opname 
ergave Be 
lijkertsd 


обу 


men mogen ook 


gebeuikt 


Elektromagnetische bediening. die 
naast een groot bedieningscomtort 
(tiptoetsen) ook een zeer gelijkmatige 
bandioop mogelijk maakt tydens opname 
of atspeten en sneispoelen 


Bovenstaande teches 
d ha 


gedeponee 
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Philips cassettedeck N 


Professioneel loopwerk. waarbij voel 

aandacht is besteed aan hoge stabiliteit 
en zeer nauwkeurig inbrenge 
корр n de cassette. De 


van de 
uiterst shijt 
vaste FSX/Sendust-kop waarborgt 
een groot frequentiegebied 


„Ж 
P", 


Hysteresisfrictie. Aangebracht op de 
afwikkel- en op de opwikkelas. Behalve 
het voordeel dat hysteresisfricbes niet 
kunnen slijten, wordt door deze beide 
fricties bereikt dat de band altijd strak 
langs de koppen loopt. w 
strakke en zuivere weerga 
verkregen 


e een 


wordt 


Post-fading 


> wi 


De N 252 an worden aangepast! aar 


ferroband. chroomdioxyde band en 


ferro/chroom band. Daarnaast beschikt 
ha ook over 
omschaker 
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De hoorbare perfectie 
Wat niemand nu al voor mogelijk hield 
heeft Philips niettemin gerealiseerd 
een cassettedeck van rond de duizend 
gulden. dat het in prestaties volledig 
kan opnemen tegen elke HiFi-platen- 
speler. Hoorbaar, zichtbaar ën meet- 
baar 

Een signaal/ruisverhouding van 

66 dB", een jengel kleiner dan 0,15% 
en een frequentiebereik van 30 tot 
17.000 Hz zijn in dit verband veel 
zeggende cijfers 

Reden waarom het nieuwe cassette 
deck in staat is zelfs de meest kri 
tische passages absoluut strak weer 
te geven. zonder een spoor van ver- 
vorming 

Conclusie: de Philips N 2521 he 
eigenschappen van het topklass 
cassettedeck, met daarenboven juist 
die unieke Philips snufjes die het deck 
een ruime technische voorsprong 
geven 


ft alle 


Het bedieningsgemak van het 
cassettesysteem kan nu zijn intrede 

n in elke HiFi/stereo-keten. Met de 
nieuwe Philips N 2521 als volwaardige 
schakel 


HiFi/stereo-cassettedeck N 2521 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Geschikt voor chroomdioxyde, ferro 
chrome en low-noise cassettes met au 
tomatische of handbediende overscha 
keling van de elektronische circuits 
Stereo- en mono-opname en 
weergave van alle compact-cass 
en mus ssettes, inclusief gedolbi 
seerde cassettes 
HIFI/FSX Long-Life opname/weergave 
kop en Long-Life ferriet wiskop met 
dubbele luchtspleet. Tacho-geregelde 
motorsnelheid en hysteresisfrictie voor 
zeer gelykmatige bandloop 
Schakelbare DNL en Dolby-B ruison- 
derdrukkingssystemen. Automatische 
bandstop met ontkoppeling van de 
druktoetsen. Gescheiden regelaars per 
° kanaal voor opname; alsmede weer- 
„ы, gave via hoofdtelefoon. Twee verlichte 
peak-reading meters met LED 
overstuunndicatie. Bandloopindicatie 
Elektronisch bediende tiptoetsen voor 
bandtransport (magno-control). Post- 
fading mogelijkheid d.m.v. schuift- 
regelaar met vergrendeling. Schakel- 
baar FM-piloottoon-onderdrukkings- 
filter 
Mono/stereo-schakelaar. Drie-cijferige 
teller met пије по. Head-cleaning 
indicator. Hydraulisch gedempte 
cassette-uitwerper. Verlichte cassette 
houder. Aansluitingen voor twee micro 
foons en hoofdtelefoon aan de voorzij- 
de. Continu regelbare uitgang voor lyn 
Aansluitingen voor radio 
ontvangeenheid (tuner), versterker 
platenspeler, extra recorder 
Compleet met stereo-verbindingskabel 
en chroomdioxyde cassette C-60 
Voor combinatiemogelijkheden zie pa- 
gina I. Voor technische gegevens zie 
technische katern 
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HiFi/stereo-cassettedeck N 2511 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 

in combinatie met chroomdioxyde 

band. Geschikt voor ferro- en chroom 
cassettes met automatische overscha- 
keling van de circuits. Met de hand 
bediende omschakeling mogelijk. Twee 
koppen: Long-Life (Sendust)-kop voor 
opnemen en weergeven, Long-Life kop 
voor wissen. Tacho-geregelde motor 
en hysteresis-frictie. Schakelbare dy 
namische ruisonderdrukking (ONL) 
Schakelbaar Dolby-B ruisonde 
kingssysteem. Automatische stop aan 
het einde van de band met ontkoppe 
ling van de druktoetsen. Gescheiden 
opnameregeling voor linker en rechter 
kanaal. Gescheiden weergaveregeling 
voor linker en rechter hoofdtelefoon 
kanaal. Twee grote peak-reading 
meters. Drie-cajferige teller met nui- 
stelling. Grote draairegelaars voor op 
nemen links/rechts en voor weergeven 
via hoofdtelefoon links/rechts. Tuimel 
schakelaars voor DNL en Dolby. en 
voor mono/stereo en ferro/chroom 
Druktoetsen voor recorderbediening 
Bandloopindicator. Stereo/mono 
schakelaar voor microfoonopnamen 
Aansluitingen voor twee microfoons en 
hoofdtelefoon, alle aan de voorzijde 
Aansluitingen voor tuner/versterker 
platenspeler, lijn/recorder in-uit 

Voor combinatiemogelgkheden zie pa 
gina I. Voor techische gegevens zie 
technische katern 


HiFi/stereo-cassettedeck N 2508 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Geschikt voor chroomdioxyde en low- 
noise cassettes met automatische 
overschakeling van de elektronische 
circuits 

Stereo-opname en -weergave met alle 
compact-cassettes en musicasselttes 
HiFi/Long-Life opname/weergavekop 
en Long-Life Ferriet wiskop met dub 
bele luchtspleet. Tacho-geregelde mo- 
torsnelheid en hysteresisfrictie voor 
zeer gelijkmatige bandloop 


Schakelbaar DNL-ruisonderdrukkings 
systeem. Automatische motorstop aan 
het einde van de band met ontkoppe- 
ling van de druktoetsen. Gescheiden 
opnamesterkte-regelaars per kanaal 
Twee verlichte peak-reading meters 
Drie-cijferige teller met nulstelling 
Pauzetoets. Mono/stereo-schakelaar 
Aan de voorzijde aansluitingen voor 
twee microfoons en voor hoofdtelefoon 
deze laatste voorzien van twee rege- 
laars voor geluidssterkte en stereo- 
balans. Bovendien aansluitingen voor 
radio-ontvangeenheid (tuner), ver 
sterker. platenspeler, extra recorder in 
uit. Compleet met stereo-verbindings 
kabel en chroomdioxyde cassette C-60 
Voor combinatiemogelijkheden zie ра 
gina I. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


Stereo-cassettedeck N 2501 
Geschikt voor chroomdioxyde en 
low-noise cassettes, met automatische 
overschakeling van de circuits, met in- 
dicatie. Stereo-opname en -weergave 
mogelijk met alle compact-cassettes 
en musicassettes. Long-Life 
opname/weergave- en wiskoppen 
Schakelbaar DNL-ruisonderdrukkings 
systeem. Automatische stop aan het 
einde van de band met LED- 
knippertichtindicatie. Twee peak 
reading meters voor controle opname 
niveau, gescheiden per kanaal. Drie 
cafenge teller met nulstelling 
Quick-Repeat mogelijkheid, voor snel 
terugspoelen en herhalen. Indicator 
voor bespeelde cassettes 
Mono/stereo-schakelaar voor 
mono/stereo-opname. Pauzetoets 
Netschakelaar met LED-indicator 
Aansluitingen voor twee microfoons en 
hoofdtelefoon aan de voorzijde 
Aansluitingen voor radio-ontvang 
eenheid, versterker, platenspeler. extra 
recorder in/uit. Compleet met stereo 
verbindingskabel en cassette C-60 
Voor combinatiemogelykheden zie pa- 
gina |. Voor technische gegevens zie 
technische katern 


OVERZICHT PHILIPS CASSETTEDECKS 


Type 
HiF 
Geschikt voor 


ferro-cassette: 


ferro/dchroom-cassi 


chroomdioxyde cass 

ONL rusonderdrukking 

Dolby rusonderdrukking 
| Longlife opn./weergavekop 
FSX opn./weergavekop 
Tachomotor 
Aut bandomschakeling 
Handbediende bandomschakeling 
Aut bandeindestop 
Lichtindicatie bandesnde 
Tiptoetsbediening 
Bandloopindicatie 
Head-cleaning indicator 
Piekniveav- indicatie 
Piloottoon-onderdrukkang 
Regelbare iynuitgang 
| Aansluiting hoofdtelefoon 


Regetaars hoofdtelefoon 


Postfading 

Gescheiden opnameregelaars 

| Quick-repeat 

| indicatie voorbespeelde cassettes 
Mono/stereo-schakelaar 


2501 N2508 М2511 нл | 
E. · — 
S > TRUM a | 
ESM. r 
= EN - а H . | 
—- BM 
END — SS ET . | 
poc - B. ld. = | 
NK - cU s | 
- Е -— |. ] 
En Be 
ES И 
E BM — 


N 2501. Stereo-cassettedeck. DNL. Indicatie bandeinde. N 2508. HiFi/stereo-cassettedeck. DNL. Tachomotor. 
Hoofdtelefoonaansluiting. Gescheiden opnameregelaars. Hoofdtelefoonaansluiting met volume/balansregelaar. 
Quick-repeat. Indicatie voorbespeelde cassettes. Automatische bandstop. 


N 2412. Stereo- en mono opname 
en -weergave. Geschikt voor ferro 
en chroomcassettes. Twee Long-Life 
koppen. Elektronische stabilisatie 
van de motorsnelheid. Automatische 
motorstop aan het einde van de 
band. Mono/stereo-schakelaar. Ba- 
lansinstelling. Toonregeling. Meeluis- 


teren tydens opname. Pauzetoets 
Eenvoudige bediening door middel 
van druktoetsen en van draaiknop- 
pen. Opwippende cassettehouder 
Aansluitingen voor twee luidspreker- 
boxen. microfoons, radio 
ontvangeenheid, platenspeler en 
versterker. Versterkerdeel ook onaf 


hankelijk van de recorder te gebrui- 


ken als radio-, grammofoon- of micro- 


foonversterker. Continu vermogen 
2x5 w 

Compleet met twee bijpassende luid 
зргекеђохеп, twee microfoons, cas- 
sette C-60 en stereo-verbindings- 
kabel 


OVERZICHT PHILIPS MONO-CASSETTERECORDERS 


Type 

Uitgangsvermogen in watt 
Long-Life koppen 
Automatische opnameregeling 
Handbediende opnameregeling 
| Ingebouwde electretmicrofoon 
| Pauzetoets 

Teller 

Omschakeling CrO -cassettes 
Automatische motorstop 
Bandeande-indicatie 
Lusdspr/hootdtel. aans! 
Toonregeling 

Meeluisteren tijdens opname 
Geblokkeerde snetspoeltoetsen 
Battenycontrole 

| Орпате- indicator 


Afstandsbediening start/stop 
| Automatisch mengen 
Post- fading 
Quick-repeat 
Bandloopindicator 
| Head-cleaning indicator 
| indicatie voorbesp. cassettes 
Pulskop voor diabesturing 


N 2208 N2218 N2214 


N2215 N 2217 N2219 2229 
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Afstandsbediening 
start/stop € 


Ingebouwde 


electret-microfoon 


Automatisch 
mengen 


Post-fading 


M 2219 


Batterijcontrole 
Opname-indicator 


mfbfreaks. nl 


Luidspreker/ hoofdtelefoon-aansluiting 
Uitgangsvermogen 3000 mW 


Teller 


Bandeinde-indicatie 
Omschakeling 
CrO2-cassettes 


hine 


Automatische 


motorstop 
Long-Life koppen 
Or 
| Toonregeling Pauzetoets 
Meeluisteren Snelspoel toetsen 
tijdens opname met blokkering 


Automatische 
opnameregeling 


Handbediende 
opnameregeling 


N 2208. Batterij- en netvoeding. Inge- 
bouwde electret-microfoon. Automati- 
sche opnameregeling. Elektronisch 
geregelde motor. Schuifregelaar voor 
geluidssterkte. Druktoetsen voor re- 
corderbediening. Uitklappende casset- 
tehouder. Beveiliging tegen ongewenst 
wissen. Schouderriem. Muziekvermo- 
gen 1,6 watt. Aansluitingen voor micro- 
foon, radio, versterker, grammofoon en 
tweede recorder. 160 x 240 x 60 mm 
Kleur monsanto-bruin. 


N 2214. Batterij- en netvoeding. Auto- 
matische nde erk Ingebouwde 
electret-microfoon. Elektronisch gere- 
gelde motor. Druktoetsbediening 
Long-Life koppen. Automatische band- 
stop met LED-indicatie. Tweestanden- 
regelaar voor hoge tonen. Pauzetoets 
Mengmogelijkheid tussen ingebouwde 
microfoon en extra geluidsbron. Moni- 
tormogelijkheid. Bandloopindicator 
Ook geschikt voor chroomcassettes. 
Beveiliging tegen ongewenst wissen 
Indscator voor bespeelde cassettes 
Quick repeat. Muziekvermogen 1,6 
watt. Doorzichtig cassette-compar- 
timent. Inklappende draagbeugel. Aan- 
sluitingen voor microfoon, radio, ver- 
sterker, grammofoon. tweede recorder 
Compleet met kabel en cassette C-60. 
60 x 190 x 260 mm. Gewicht 1.4 kg 


N 2215. Batterij- en netvoeding. Inge- 
bouwde electret-microfoon. Automati- 
sche орпатегеде па. Elektronisch ge- 
regelde motor. Gemakkelijke 
druktoetsbediening. Long-Life koppen 
Automatische bandstop met LED- 
indicatie. Geschikt voor ferro- en 
chroomcassettes. Tweestanden- 
toonregelaar. Pauzetoets. Mengmoge- 
lijkheid microfoon + andere geluids- 
bron. Drie-cijferige teller met nulstel- 
ling. Monitormogelijkheid. Bandloopin- 
dicator. Wisbeveiliging. Indicatie voor 
bespeelde cassettes. Hoog uit- 
gangsvermogen van 1500 mW continu, 
3000 mW piek. Doorzichtige cassette- 
houder. Inklapbare draagbeugel. Aan- 
sluitingen voor microfoon, radio, ver- 
sterker. grammofoon, tweede recorder 
en extra luidspreker. Compleet met 
verbindingskabel en cassette C-60. 70 
x 260 x 200 mm. Gewicht 1,7 kg 


N 2217. Batterij- en netvoeding. Inge- 
bouwde electret-microfoon. Automati- 
Sche opnameregeling. Elektronisch ge- 
regelde motor. Gemakkelijke 
druktoetsbediening. Automatische 
bandstop met ontkoppeling. Schuifre- 
gelaar voor volume. Pauzetoets. Batte- 
njcontrole met LED. Monitormogelijk- 
heid. Head cleaning indicator. Band- 
loopindicator. Automatische uitschake- 
ling van de microfoon bij aansluiting 
van een andere opnamebron. Motor- 
controle. Hoog uitgangsvermogen van 
750 mW continu, 1500 mW piek. Door- 
zichtige cassettehouder. Aansluitingen 
voor radio, grammofoon, tweede re- 
corder, afstandsbediening, hoofdtele- 
foon. extra luidspreker en microfoon 
Compleet met draagriem, verbin- 
dingskabel en cassette C-60. 223 x 
197 x 65 mm. Gewicht 1,5 kg. 


N 2218. Batterij- en netvoeding 
Ingebouwde electret-microfoon. Auto- 
matische opnameregeling. Elektronisch 
geregelde motor. Gemakkelijke 
druktoetsbediening. Schuifregelaar 
voor volume. Hoog uitgangsvermogen 
van 900 mW continu. Doorzichtige 
cassettehouder. Aansluitingen voor ex- 
tra luidspreker, microfoon, grammo- 
foon. versterker, radio. Inklapbare 
draagbeugel. Compleet met verbin- 
dingskabel en cassette C-60. 70 x 200 
x 250 mm. Gewicht 1,65 kg 


N 2219. Batterij- en netvoeding. Inge- 
bouwde electret-microfoon met LED- 
indicatie. Opnameniveauregeling au- 
tomatisch of met de hand. Elektronisch 
geregelde motor. Gemakkelijke druk- 
toetsbediening. Long-Life koppen. Au- 
tomatische bandstop met LED- 
indicatie. Geschikt voor ferro- en 
Chroom-cassettes met automatische 
overschakeling van de circuits en indi- 
catie. Schuifregelaar voor volume/op- 
name. Drie-standen-tooncontrole 
Pauzetoets. Mengmogelskheid micro- 
foon met een tweede geluidsbron 
Drie-cijferige teller met nulstelling. 
Batterij-indicator. Opname-indicator 
Drie-standen-monitor-niveauregelaar 
Post-fading-mogelijkheid. Beveiliging 
tegen ongewenst wissen. Hoog uit- 
gangsvermogen van 1500 mW continu, 
3000 mW piek. Doorzichtige cassette- 
houder. Inklapbare draagbeugel. Aan- 
sluitingen voor microfoon, radio, ver- 
sterker. grammofoon, tweede recorder 
afstandsbediening. hoofdtelefoon en 
extra luidspreker. Compleet met ver- 
bindingskabel en cassette C-60. 76 x 
250 x 275 mm. Gewicht 2,3 kg 


N 2229. Geschikt voor aansluiting op 
diaprojectoren met ingebouwd stuur- 
apparaat of met gebruikmaking van het 
Philips stuurapparaat N 6401 (zie pag. 
44). Voor het synchroniseren van 
beeld en geluid. De opname/weer- 
gavekop is voorzien van een extra 
pulsspoor. Technisch verder geheel 
gelijk aan de Philips cassetterecorder 
N 2219 (zie hierboven) 
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Groot in geluid. 
Philips 
radiorecorders. 


Big Sound. Dat machtige, volle Extra gevoelig. Vandaar ook die 
warme geluid waaraan je een Philips briljante ontvangst van een extra groot 
portable overal herkent aantal zenders 


Elke Philips radiorecorder is een worden afgespeeld. Er kunnen 
bron van eindeloos muziekplezier eigen opnamen mee worden ge- 
Het zijn portables met een radio- maakt (met behulp van de nodige 
gedeelte voor feilloze muziek- aansluitingen en met de bijbeho- 
ontvangst — en met een recorder- rende microfoon) en je kunt er 


gedeelte om die muziek met één mee gaan en staan waar je maar | 
druk op de knop automatisch vast wilt. Want alle Philips radio- 

te leggen recorders spelen zonder meer op - 

Om er straks opnieuw van te lichtnet- én batterijvoeding. En 

genieten, zo vaak en wanneer je omdat juist Philips zo goed weet 

maar wilt. Musicassettes en hoe je echte portables moet 


andere cassette-opnamen kunnen bouwen, kunnen al die magnifieke 
er bovendien uitstekend mee machines best een stootje hebben! 


Automatische opnamesterkte- Mooi van vorm. Philips radiorecorders 
regeling. Plus ingebouwde electret hebben de stijl van deze tijd. Daarmee 
microfoon. Plus mengmogelijkheid. Het — kun je voor de dag komen 

is allemaal te vinden op een Philips 

radiorecorder 


OVERZICHT PHILIPS RADIORECORDERS 


Type АА 060 AR170 AR242 RR263 AR374 RR450 AR270 AR470 RR454 RR523 RR645 
Radio 
FM . . . . . . 
Langegott - - . - . . 
Middengolf . . . . . . 
Kortegoll - - . - . . 
Uitgangsvermogen cont. mW 800 500 2000 1000 1000 1800 
FM-fijnafstemming (AFC) vast Е - . = . . 
Kortegolt-fijnatstemming - - - - - . 
Makkelijke bediening. Dat betekent Klankkleurreg schake baar = a . . . 
snelle druktoetsbediening en duidelijk continu = ы : = = . 
afleesbare zenderschalen 
Stationsindicatoren - - . . D - 
Recorder 
Druktoetsbedsening . - . . . . 
Blokkering snelspoeltoetsen - - . . . . 
Pauzetoets Е Е . - . . 
Quick-repeat - . . - - 
A Post-fading - . - - 
Autom bandeindestop - - a . LJ . 
| Bandeinde-indicatie - - . - = * 
Teller E . D D D 
Ingeb. electretmicrofoon D D D D D " 
Mengen met electretmicrot E - - . - 
Net- en batterijvoeding. Een radio- Lomg-Lite kop . _ . . - x 
UD IE EET NC - - . . 
even goed als ver weg op vakantie Geschikt ats microf. versterker ` P . e = = 
Vandaar dat in alle Philips radio- Aansluitingen 
recorders naast het batterij-comparti- 
ment een netvoedingsapparaat is Externe microfoon а H . . . . 
e. io ook ec enenpevoorpenng Telefoonspoel/recorder = . . . . . 
Grammoloon . B . . . . 
Versterker - - - e = = 
Oortelefoon - . - - . = 
Extra luidspreker - Е - - - LJ 
Afmetingen (cm) hoogte 16 19,5 205 1 205 21 
breedte 24 308 33 3 32 365 
diepte 6 84 8 85 9 
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Big Sound 


AR 060. Radiorecorder voor net- en 
batterijvoeding. FM-band en midden- 
golf. Uitgangsvermogen 800 mW con- 
tinu, 1600 mW maximaal. Radio- 
ontstoringsfilter (RIF) voor opnemen 
van de middengolf. Geschikt voor op- 
nemen van radio, microfoon. platen- 
speler en extra recorder; voor weerge- 
ven 

sicassettes en grammofoonplaten (via 
aangesloten platenspeler). Automati- 
sche opnamesterkteregeling. Recor- 
dergedeelte met druktoetsbediening 
Geschikt voor ferro- en chroomdioxyde 
cassettes. Long-life koppen 
Elektronische motorsnelheidsregeling 
Ingebouwde electret-microfoon. Vast 
meeluisterniveau bij opnemen. Schuif- 
regelaar voor geluidssterkte. Inge- 
bouwde Ferroceptor voor middengolf- 
ontvangst. Telescoopantenne voor 
FM-ontvangst 

Aansluiting voor extra microfoon, extra 
recorder of platenspeler. Compleet met 
cassette C-60. 16 x 24 x 6 cm 

(hx bx а) 


AR 170. Net- en batterijvoeding. FM 
en middengolf. Uitgangsvermogen 500 
mW continu, 1000 mW max. Automati- 
sche opnamesterkteregeling 
Druktoetsbediening. Elektronische 
motorregeling. Ingebouwde electret- 
microfoon. Meeluistermogelijkheid bij 
opname. Long-Life koppen. Compleet 
met afneembare schouderriem en 
cassette C-60. Aansluitingen voor 
extra microfoon, extra recorder resp. 
grammofoon. 18 x 28,6 x 7,5 cm 
(hxbxd) 


RR 242. Net- en batterijvoeding. FM 
en middengolf. Uitgangsvermogen 500 
mW continu, 1000 mW max 
Hogetonen-schakelaar. Automatische 
opnamesterkteregeling. Schuifrege- 
laars voor start/stop, versneld spoelen 
opnemen. Elektronische motorregeling 
Ingebouwde electret-microfoon 
Regelbaar meeluisterniveau bij opna- 
те. Schakelbaar fluit- 
onderdrukkingsfilter. Compleet met 


г gram- 


order en 


(hxbxd) 


RR 263. Net- en batterijvoedin 
lange- en middengolf. Uitgangsv 
gen 500 mW continu. 1000 mW max 
Instelbare stationsindicatoren 
Hogetonen-schakelaar. Automatische 
opnamesterkteregeling. Schuifrege- 
laars voor start/stop, versneld heen- 
en terugspoelen. opnemen. Elektroni- 
sche motorregeling. Ingebouwde 
electret-microfoon. Regelbaar meeluis- 
terniveau bij opname. Compleet met 
Aansluitingen voor 
grammofoon, extra microfoon of recor- 
der en oortelefoon 

19,5 x 30.8 x 8.4 cm (h x b x d) 


AR 374. Radiorecorder voor net- en bat- 
terijvoeding. Langegolf, middengolf, kor- 
tegolf (49-19 m) en FM-band. Uit- 
gangsvermogen 2000 mW continu, 4000 
mW maximaal. Automatische fijnaf- 
stemming (AFC) op de FM-band. Instel- 
bare onsindicators 
ontstoringsfilter (RIF) voor midden- en 


f opnemen. Gecombineerde 


Radio- 


oor opnemen van radio, micro- 
f platenspeler en extra recorder 
voor weergeven van eigen cassette- 
opnamen musicassettes en grammo- 
foonplaten (via aangesloten platen- 
speler). Elektronische motorsnelheids- 
regeling. Long-Life koppen 

Automa @ opnamesterkteregeling 
Recorder-gedeelte met druktoetsbedie- 
ning. Pauzetoets. Elektronische auto- 
matische bandstop met indicatie. Inge- 
bouwde electret-microfoon. Continu re- 
gelbaar meeluisterniveau. Geschikt voor 
ferro- en chroomdioxyde cassettes 
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Drie-cijferige teller met nulstelling 
Post-fading mogelijkheid, bediend door 
schuifregelaar. Quick-repeat mogelijk- 
heid voor snel terugspoelen/herhalen 

Mengmogelijkheid met ingebouwde mi- 
crofoon en grammofoon. Met extra mi- 
crofoon geschikt als mic 
ker. Aansluiting 


»rster- 


(hxbxd) 


RR 450 Net- en ba 
ange-, midden- en kortegolf 
m). Automatische FM-fijnafste ning 
Uitgangsvermogen 1000 mW continu 
2000 mW max. Automatische opname- 
sterkteregeling. Regelbaar meeluister- 
niveau bij opname. Druktoetsbediening 
voor recorder. w.o. pauzetoets. Elek- 
tronische motorregeling. Ingebouwde 
electret-microfoon. Schakelbaar fluit- 
onderdrukkingsfilter. Elektronische 
bandstop met lichtindicatie. Geschikt 
voor ferro- en chroomdioxyde casset- 
tes. Drie-cijferige teller. Schuitregelaar 
voor volume. Klankleurschakelaar (3 
nden). Compleet met cassette 
C-60. Aansluitingen voor grammofoon 
extra recorder of extra microfoon 

25 x 32 x 8,5 cm (h x b x d) 


AR270. Radiorecorder voor net- en bat- 
terijvoeding. FM-band en middengolf 
Uitgangsvermogen 1000 mW continu 


2000 mW maximaal. Instelbare stations- 
indicators. Automatische fijnafstemming 
(AFC) op de FM-band. Radio- 
ontstoringsfilter voor storingvrij opne- 
men van middengolf-programma's. Re- 
deelte met druktoetsbediening 


en chroomdioxyde 


oor ferro- 
$. Geschikt voor opnemen 

THEE speer en ex- 
tra recorder. voor weergeven van eigen 
саззепе-орпатеп, musicassettes en 
grammofoonplaten (via aangesloten pla- 
tenspeler). Long-Life koppen. Automati- 
sche opnamesterkteregeling. Elektroni- 
sche motorsnelheidsregeling. Automati- 
sche stop aan het einde van de casset- 


icrofoon, pla 


teband. Ingebouwde el et-microfoon 
Mengmogelykheid met electret-micro- 


foon. Met gebruikmaking van extra micro- 
foon geschikt als microfoonversterker 
Gecombineerde regeling en 
lage tonen. Quick-repeat-mogelijkheid 
voor snel terugspoelen/herhalen 
Drie-cijferige teller met nulstelling 
Continu regelbaar meeluisterni 
Aansluitingen voor microfoon/grammo- 
foon of recorder. Compleet met cassette 
С-60. 20.5 x 33 x 8 cm (h x b x d) 


RR 454. Net- en batterijvoeding. FM 
ange-, midden- en kortegolf (30.7 - 49 
m). Automatische FM-fijnafstemming 
Uitgangsvermogen 1000 mW continu 
2000 mW max. Automatische opname- 
sterkteregeling. Regelbaar meelu 


niveau bij opname. Druktoetsbediening 
voor recorder. w.o. pauzetoets. Elek- 
tronische motorregeling. Ingebouwde 
electret-microfoon. Schakelbaar fluit- 
nderdrukkingsfilter. Elektronische 
bandstop met lichtindicatie. G 
voor ferro- en chroomdio c 
settes. Drie-cijferige teller. Schuifrege- 
aar voor volume. Klankkleurschake- 
laar (3 standen). Compleet met cas- 
sette C-60. Aansluitingen voor gram- 
mofoon, extra recorder of extra micro- 


foon. 20.5 x 32x 8,5 cm (hx b x d) 


kt 


RR 523. Net- en batterijvoeding. FM 
lange-, midden- en kortegolf (16,8 - 
50,4 m). Uitgangsvermogen 1000 mW 
continu, 2000 mW max. Elektrische 
fynafstemming op kortegolf. Auto- 
matische FM-afstemming. Continue 
klankkleurregeling voor hoog en laag 
Automatische opnamesterkteregeling 
Versneld heen- en terugspoelen met 
vergrendeling. Druktoetsen voor recor- 
derbediening, w.o. pauzetoets. Elek- 
tronische motorregeling. Schakelbaar 
fluit-onderdrukkingsfilter. Automatische 
bandstop. Ingebouwde electret- 
microfoon. Regelbaar meeluisterniveau 
bij opname. Geschikt voor ferro- en 
chroomdioxyde cassettes. Compleet 
met cassette C-60. Aansluitingen voor 
extra microfoon, telefoonspoel of extra 
recorder. grammotoon of versterker en 
oortelefoon. 21 x 35,6 x 9 cm (h x b x d) 


RR 645. Radiorecorder voor net- en bat- 
terijvoeding. FM-band, lange-, midden- 
en kortegolf (49 meter-band en 41 
meter). Uitgangsvermogen 1800 mW 
continu, 3600 mW maximaal 

trische fijnafstemming op de korte 
f. Automatische fijna nming (AFC 
Radio 

voor storingvrij opnemen van 
angegolfprogramma's 


agetonen-rege voor op- 
nemen van radio, microfoon p 


er en extra recorder: voor w 


ven 


en grammofoonp 
en platenspeler). Automati 
mesterkteregeling. Recorderge- 

te met druktoetsbediening. Pauze- 


e mot 
Aut omatische elektronisc 
van de band, met 
plige ingebouwde elect 
microfoon. Continu regelbaar meeluis- 
niveau. Geschikt v 

dioxyde cassettes 


rder a lu 
Afmetingen 21 x 36,5 x 9cm(h x b x d 
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Een Philips draagbare radio kies je 
om de klank alleen al: Big Sound. 
De haarzuivere ontvangst in combi- 
natie met een hoog uitgangsvermo- 
gen en een luidspreker-op-maat 
zorgen voor duidelijk verstaanbare 
spraak en briljante muziekweergave 
onder alle omstandigheden. Veelzij- 
dig zijn ze bovendien door het grote 
aantal zenders dat elke Philips por- 
table kan ontvangen. 

Dat zijn de draagbare radio's met 
een eigen stijl. Voor mensen die een 
betrouwbaar stuk muziekvoorzie- 
ning willen voor hun geld. Met die 
klank, die techniek, die stijl. Dat zijn 
ze, de portables om zó mee weg te 
lopen. 


1. Big Sound. Dat machtige, volle 
warme geluid waaraan je een Philips 
portable overal herkent. Door minia- 
tuur-techniek is er meer ruimte voor 
de luidspreker. Bijgevolg krijg je een 
hoger uitgangsvermogen en een 
sublieme klank 


2. Extra gevoelig. Ontvangsttechniek 
is een sterk punt van Philips. En toe- 
gepast in draagbare radio's levert dat 
een extra grote gevoeligheid op. Van- 
daar ook die briljante ontvangst van 
een extra groot aantal zenders 


3. Mooi van vorm. Elke Philips 
portable heeft een eigen gezicht. Het 
gezicht van déze tijd. Dat heeft stijl. 


daar kun je mee voor de dag komen 
Er staan liefst twaalf Philips draagbare 
radio's voor u klaar. Er is dus voor 
iedereen keus! 


4. Voor net en batterijen. Een гафо- 
recorder moet het overal even goed 
doen, vindt Philips. Thuis op je kamer 
even goed als ver weg op vakantie 
Vandaar dat in alle Philips draagbare 
radio's naast het batterij-compartiment 
een netvoedingsapparaat is in- 
gebouwd. Voor energievoorziening 
waar je ook bent 


Philips draagbare radios. 
Groot in geluid. 


AL 860. Draagbare radio voor net- en batterijvoeding. Vier 
golfgebieden: FM-band, langegolf, middengolf en korte- 
golf (49-19 meter). Uitgangsvermogen met netvoeding 
2000 mW continu, 4000 mW maximaal. Automatische 
fijnafstemming (AFC) ор de FM-band. Elektrische final- 
stemming op de kortegolf. Ingebouwde Ferroceptor voor 
midden- en langegolfontvangst. Teles antenne voor 
FM- en kortegolfontvangst. Hoge en laf® tonen geschei 
den continu regelbaar. Afstemindicayé d.m.v. LED in de 
stationswijzer. Schuifregelaars vogy 
toon. Gecombineerde meter voors 
batterijcontrole. Aansiurtin Dr recorder (voor op 
nemen) en extra lusdspre bmpleet met schouder- 
riem. Afmetingen 23 x 21 Дт (hx b x d) 


RL 653. Draagbare radio voor net- en batterijvoeding. FM, lange- 

midden- en kortegolf (49 meter-band). Uitgangsvermogen 1500 mW conti- 

nu, 3000 mW max. Automatische fijnafstemming op FM. Ingebouwde Fer- 

roceptor. Telescoopantenne. Continu regelbare klankkleur voor hoog en 

laag. Schuifregelaars voor volume en toon. Aansluitingen voor oortelefoon 

en recorder aan de voorzijde achter klepje. 15 x 27,7 x 6.7 cm (hx b x d) RL 650. Draagbare radio voor net- en batterijvoeding. FM, lange 
midden- en korte golf (19-49 m). Uitgangsvermogen 1000 mW continu 
2000 mW max. Ingebouwde Ferroceptor. Telescoopantenne 
Tweestanden-klankkleurschakelaar. Tuimelschakelaar voor klankkleur en 
aan/uit. Schuifregelaar voor volume. 15 x 26 x 6 cm (h x b x d) 


PHILIPS 


io mfbfreaks. 


Opwindend omte horen. Opwindend omte zien. 


De Philips RL/50 | 
met 2000 mW piekvermogen | 


| 


bfreaks' п! 


mf 


RL 750. Draagbare radio voor net- en bat- 
aag. Gr ^ draa re је aar v or jol!gec ; 


PHILIPS 


RL 050. FM en middengolf. Uit- 
armogen 200 mW continu, 400 
ax. Ingebouwde Ferroceptor en 
grote telescoopantenne. Met polsriem 
Aansluiting voor oortelefoon. 7,5 x 
10.4 x 3,5 cm 


RL 150. FM en middengolf. Uit- 
gangsvermogen 350 mW continu, 700 
mW max. Ingebouwde Ferroceptor en 
grote telescoopantenne. Met polsriem 
Klankkleurregeling. Aansluiting voor 
oortelefoon. 10,6 x 17,8 x 4,7 cm 


RL 152. Lange- en middengolf. Uit- 
gangsvermogen 250 mW continu, 500 
mW max. Extra lange Ferroceptor. Met 
oortelefoon en polsriem. 10,1 x 16,8 x 
4.7 cm 


RL 250. Net- en batterijvoeding. FM en 
middengolf. Uitgangsvermogen 400 
mW continu, 800 mW max. Inge- 
bouwde Ferroceptor en telescoopan- 
tenne. Rolknopbediening voor snelle 
zenderkeuze en volumeregeling. Aan- 
sluiting voor oortelefoon. 14 x 24 x 5.3 
em 
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Middengolf 
Kortegolt 
Uitgangsvermogen cont. mW 
Piekvermogen mW 
Aut. FM-fijnatstemmeng 
Kortegolt-fynatstemming 
Ferroceptor 
Telescoopantenne 
Klankkleurregeling 
Aansluitingen 
oortelefoon 
netvoeding 
recorder 
grammofoon 
tape out 
extra luidspreker 
Afmetingen (am) hoogte 
breedte 
diepte 
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RL650 RL750 AL765 RL653 A 860 


RLOSO RL150 RL152 RL230 RL250 RL450 RL417 
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RL 230. Draagbare radio met lange- 
en middengolf. Uitgangsvermogen 700 
mW continu, 1400 mW max. Ferrocep- 
tor. Klankkleurschakelaar. Aansluitin- 
gen voor netvoedingsapparaat en oor- 
telefoon. 16 x 28,6 x 6,5 cm 


lange- en r 


до! 800 mW con 
tinu gebouwde Fer- 


roceptor. Telescoopantenne. Continue 
regelaar voor hoge tonen. Makkelijke 
bediening door grote rolknoppen 
Ruime zenderkeuzeschaal. Aansluiting 
voor oortelefoon.16 x 28 x 6.5 cm. 


RL 417. Draagbare radio met spec 
voorzieningen voor de ontvang 
verafgelegen zenders. Middengolf en 

drie kortegolfgebieden: 13-30 m. 27-67 
men 64-188 m and). Groot uit- 


sser 


visserijband. Nauwkeu- 
en 
jvoeding. Aansluiting voor oortele- 


187 x 29 x 85cm ih x bxd 


AL 765. Draagbare radio voor net- en 
batterijvoeding. FM-band, middengolf 
twee kortegolfbanden (13-31 m en 41- 
120 m). Uitgangsvermogen 1000 mW 
continu. 2000 mW maximaal. Schakel- 
bare FM-fijnafstemming. Elektrische 
fgnafstemming voor kortegolf. Inge- 
bouwde Ferroceptor. Telescoopanten- 
ne. Continu r 
hoog en laag g 

5 keuze. Tuimelschakelaars 
jnatstemming en aan/uit 

gelaars voor volume en klank- 

kleur. Aansluiting voor recorder/gram- 
mofoon. 16.6 x 29 x 7 ст 
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Philips klokradio’s: 
radio, klok en 
wekker in één. 


Als het inslapen of opstaan ons 
moeilijk valt, dan is er nog altijd een 
Philips klokradio om daar wat aan te 
doen. Het is allemaal te regelen dat 
de radio zich na een uur of korter 
automatisch uitschakelt. En 's mor- 
gens worden we plezierig gewekt 
met muziek, met het nieuws of met 
een zoemtoon. Om na een blik op de 
klok helemaal wakker een nieuwe 
dag te beginnen. De tijdaanduiding 
is in het donker zacht verlicht. 

Een Philips klokradio voelt zich 
overal thuis waar tijd en muziek no- 
dig zijn: op de slaapkamer, tiener- 
kamer, studeerkamer, hobbyzolder 
en natuurlijk ook in de keuken. 


RS 250. Klokradio met FM en midden- 
golf. Digitale klok met zelfaanlopende 
synchroonmotor. Keuzeschakelaar 
voor wekken met radio of met zoemer 
Drie-standen-schakelaar voor keuze 
van: radio aan, radio uit, wekken. Ver- 
lichte tydaanduiding en stationskeuze- 
schaal. Ingebouwde antennes voor 
FM- en middengollontvangst. 8 x 26,5 
x 16,6 cm (h x b x d) 


RS 455. Klokradio met FM en midden- 
golf. Digitale klok met zelfaanlopende 
synchroonmotor. Sluimerschakelaar 
schakelt de radio automatisch uit, in- 
stelbaar tussen 0 en 60 minuten 
Vier-standen-schakelaar voor keuze 
van: radio aan, radio uit, wekken met 


radio, wekken met radio en zoemer 
Repeterend weksysteem. Continu ver- 
lichte tijdaanduiding. Schuifregelaar 
voor geluidssterkte. Ingebouwde an- 
tennes voor FM- en middengolfont- 
vangst. Aansluiting voor oortelefoon 
12 x 32 x 19 cm (h x b x d) 


AS 460. Elektronische klokradio voor 
lichtnetaansluiting. Combinatie van ra- 
dio, klok en wekker. FM-band en mid- 
dengolf. Elektronische precisieklok met 
grote digitale LED-tijdsaanduiding. Au- 
tomatische lichtsterkteregeling van de 
cijfers. Elektronische tiptoetsen voor 
uitschakelen wekzoemer of radio (met 
automatische repetitie na 9 minuten, tot 
vijf maal toe). tevens onderbreking voor 
sluimerschakelaar en uitschakeling voor 
24 uur van het weksysteem, snelle tijdin- 
stelling, langzame tijdinstelling, en slui- 
merschakeling en repeterend wekken 
Verklikkerticht voor onjuiste tijdsaandui- 
ding, na onderbreking van netspanning 
byvoorbeeld. Keuzeschakelaar voor 
wekken met radio of zoemer. 24-uurs 
weksysteem met elektronisch geheu- 
gen. Sluimertijdinstelling van 0 tot 60 mi- 
nuten, met automatische uitschakeling 
van de radio aan het eind van de geko- 
zen tijd 

Uitgangsvermogen 500 mW continu, 
1000 mW maximaal. Ingebouwde Ferro- 
ceptor voor middengolfontvangst, FM- 
antenne in het netsnoer. Zeer laag 
stroomverbruik van 8 watt. Afmetingen 
8,5 x 28 x 16 cm. (h x b x d) 


: > 55 l 
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RS 456. Radio en keukenklok in één: 
de nieuwe Philips keukenradio 
Uitstekende weergave van FM-band 
en middengolf. Luidspreker aan de 
onderzijde. Digitale klok met zelf 
aanlopende synchroonmotor. Schuif- 
regelaar voor geluidssterkte. Inge- 
bouwde antennes voor FM- en mid- 
dengolfontvangst. Verlichte tijdaandui- 
ding. Lang netsnoer. 7,5 x 35 x 18 cm 
(hxbxd) 
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Gemakkelijk te bevestigen onder het 
keukenkastje of in de plint. Bestand 
tegen keukenatmosfeer 


De vertrouwde Philips tafelradio 


voor platenspeler of recorder (op- 
name en weergave) en FM- 


RB 344. FM en middengolf. Automa- 
tische FM-fijnafstemming. Groot uit- 


gangsvermogen van 2500 mW buitenantenne. Houten kast met 
Twee-standen klankkleurschakelaar notefineer en chroomdecoratie. 14,5 
Ingebouwde antennes voor FM- en x 45,5 x 14 cm (hx b x d) 


middengolfontvangst. Aansiuitingen 


~ 


ER 5758. Klassiek bergmeubel in midden-eiken. Kan 
geheel worden gesloten. Afmetingen: hoogte 72 cm, 
breedte 138 cm, diepte 42 cm 


ER 5759. Klassiek Queen Anne bergmeubel in 
donker-noten. Kan geheel worden gesloten. Afmetin- 
gen: hoogte 72 cm, breedte 138 cm, diepte 42 ст. 


ER 5756. Modern gestileerd meubel in donker essen, 
gecombineerd met wit. Afmetingen: hoogte 69 cm 
breedte 140 cm, diepte 43 cm 
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Waarom Philips kiezen? 


Philips, dat is meer dan zo maar 'n 
merk. Dat betekent bij voorbeeld con 
stant hoge kwaliteit tot in de kleinste 
onderdelen. Dat betekent ook echte 
Service, voor en na de koop. Philips 
kiezen. dat is kiezen voor betrouw- 
baarheid. Want hoe verfijnder de tech- 
niek, des te meer ervaring en kennis 
komen eraan te pas. Een autoradio 
construeren waarvan u ongestoord ja- 
ren lang plezier blijft hebben, dat is het 
werk van Philips. Met die tientallen ja- 
ren ervaring op elk gebied van ge- 
luidsweergave, van miniatuurtechniek 
van vernuftige elektronische oplossin- 
gen voor ingewikkelde technische pro- 
blemen, zoals b.v. blijkt uit de ont- 
wikkeling van het IAC-IC, een ver- 
nuftig stukje miniatuur-techniek in uw 
autoradio. Door Philips ontwikkeld om 
storingen op FM te onderdrukken 


Dubbel luisterplezier 


De combinatie van een Philips auto- 
radio met een Philips cassettespeler is 
een uitstekende manier om in de auto 
dubbelop van muziek te genieten 

De radio in zo'n combinatie zorgt voor 
het nieuws. voor informatie over weg 
en weer, en voor een doorlopende 
keus uit vele tientallen muziekpro- 
gramma's. 

En dank zij het - ook al door Philips 


ontwikkelde - compact-cassette- 
systeem hebt u in uw auto al uw favo- 
riete muziek onder handbereik 


Autoradio AN 161. Miniatuurtechniek 
compact en betrouwbaar. Gemakke 
lijke afstemming op de midden 
golfzenders. Moderne vormgeving. 44 
x 165 x 88 mm. (h x b x d) 


Autoradio AN 160. Gevoelige en 
Selectieve ontvangst van de zenders in 
het midden- en langegolfgebied. An- 
tennetrimmer aan de voorzijde. 44 x 
165 x 88 mm. (h x b x d) 


Autoradio RN 444. Midden- en 
langegolf-ontvangst. gemakkelijke 
druktoetsafstemming op zes voorkeur 
zenders. Continue regeling voor hoge 
en lage tonen. Aansluiting voor een 
automatische motorantenne. 44 x 180 
x 110 mm. (h x b x d) 


Autoradio RN 351. FM-band en mid- 
dengolf. IAC-IC storingsonderdrukker 
op FM. Automatische fijnafstemming 
op FM. Druktoetsen voor keuze golf- 
gebieden. 44 x 176 x 97 mm (h x b x d) 


Autoradio AN 461. FM-band, midden 
golf, langegolf. IAC-IC storingsonder 
drukker en automatische finafstem- 
ming. beide op de FM-band. Zes voor- 
keuzetoetsen voor vaste instelling van 
zes stations. Continue toonregeling 


voor hoog en laag 44 x 180 x 110 mm 
(hxbxd) 


Autoradio AN 764. Topprestatie op 
autoradiogebied. FM, lange-, midden- 
en kortegolf. IAC-IC storingsonder- 
drukker, automatische zendersterkte- 
indicatie en automatische fijnafstem- 
ming op FM. Druktoetsafstemming op 
zes stations. Continue toonregeling 
voor hoog en laag. Aansluitingen voor 
o.a. automatische motorantenne еп 
cassettespeler 

44 x 178 x 115 mm (h x b x d) 


Autoradio met ingebouwde cassette- 
speler AC 166. Lange- en middengolf 
Perlecte weergave van compact- 
cassettes en Musicassettes. Automa- 
tische overschakeling op radio aan het 
einde van de cassetteband. Druktoets 
voor snel vooruitspoelen. Afspeel- 
indicator. 44 x 180 x 135 mm(h x b x d) 


Autoradio met ingebouwde casset- 
tespeler RN 432. FM en middengolf 
Perfecte weergave van compact- 
cassettes en Musicassettes. Aan het 
einde van de band automatische uit- 
Schakeling van de cassettespeler. Au- 
tomatische FM-fgnafstemming. Conti- 
nue regeling van hoge en lage tonen 
Druktoets voor snel vooruitspoelen 
Afspeelindicator. 51 x 180 x 150 mm 
(h x b x d) 


Autoradio met ingebouwde stereo- 
cassettespeler RN 342. Midden- en 
langegolf. Perfecte weergave van 
compact-cassettes en Musicassettes 
Aan het einde van de band automati 
sche uitschakeling van de cassettespe- 
ler. Afspeelindicator. Continue regeling 
van hoge en lage tonen. Druktoets 
voor snel vooruitspoelen. 51 x 180 x 
150 mm. (h x b x d) 


Autoradio met ingebouwde stereo- 
cassettespeler AC 460. Lange- en 
middengolf. Super-turnolock druk- 
toetsafstemming op zes voorkeursta- 
tions, met automatische vergrendeling 
Stereo-cassettespeler geschikt voor 
weergave van stereo-compact- 
cassettes en Musicassettes. Druktoet- 
sen voor snel vooruit- en terugspoe- 
len. Automatische overschakeling op 
radio-ontvangst aan het einde van de 
cassetteband. LED-indicatie bij weer- 
gave en bandeinde. Stereo- 
balansregelaar: Toonregeling. 44 x 
180 x 135 mm (h x b x d) 


Autoradio met ingebouwde stereo- 
cassettespeler RN 442. 
FM en middengolf. Perfecte weergave 


OVERZICHT PHILIPS AUTORADIO 


van compact-cassettes en Musicasset- 
tes. Aan het einde van de band auto- 
matische uitschakeling van de casset- 
tespeler. Automatische FM-fijnafstem- 
ming. Afspeelindicator. Continue 
regeling hoge en lage tonen. Druktoets 
voor snel vooruitspoelen. 51 x 180 x 
150 mm. (h x b x d) 


Stereo-autoradio met ingebouwde 
stereo-cassettespeler AC 660. 
FM/stereo en -mono en middengolf 
Effectieve storingsonderdrukkings- 
schakeling (!AC-IC) op de FM-band 
Automatische FM-fynafstemming. Au- 
tomatische FM/stereo-decoder met in- 
dicator. Stereo-cassettespeler 
Continue toonregeling en afspeel- 
indicator. Automatische overschakeling 
aan het einde van de band op auto- 
radio-ontvangst. 44 x 180 x 135 mm 
(hxbxd) 


Stereo-autoradio met ingebouwde 
stereo-cassettespeler AC 860. 
„Титојоск“ afstemming op zes voor- 
keurzenders. FM/stereo en -mono 
lange- en middengolf. Effectieve sto- 
ringsonderdrukkingsschakeling (IAC- 
IC) op de FM-band. Automatische 
FM-fijnafstemming. Automatische 
FM/stereo-decoder met indicator 
Stereo-cassettespeler. Continue toon- 
regeling en afspeelindicator. Automati- 
sche overschakeling aan het einde van 
de band op autoradio-ontvangst. 44 x 
180 x 135 mm (h x b x d) 


Stereo-cassettespeler AC 060. In 
combinatie met twee of vier autoluid- 
sprekers uitstekende weergave van 
compact-cassettes en Musicassettes 
in mono en stereo. Uitgerust met 

2 x 5 W stereo-versterker. LED- 
indicatie bij afspelen en einde 
cassetteband 

Gecombineerde druktoets voor snel 
vooruitspoelen en uitwerpen cassette 
Stereo-balansinstelling. Toonregeling 
44 x 180 x 135 mm (hx b x d) 


Auto-cassettespeler N 2605. Voor 
het perfect weergeven van compact- 
cassettes en Musicassettes via de 
autoradio. Cassettespeler schakelt au- 
tomatisch uit aan het einde van de 
band. Afspeelindicator. Met slede voor 
b.v. montage onder dashboard. 33 x 
112 x 150 mm. (h x b x d) 


Айо Pruis autoradio 5 en autoradio- cassette 

ombinabes en -spelers zijn geschikt voor aansiui 
fing op 12-voits accu, min aan massa, on 240 
voorzien van voorplaat. knoppen en bevest 
gingsmaten aa 


Type 

Middengolt 

Langegolf 

Kortegolf 

fM 

FM/stereo 

Mono/stereo-schakelaar 

Druktoets-afstemming 

Super Turnolock-afstemming 

lAC-storingsonderdruldang 

| Automatische FM-fgnatstemming 

FM-rendersterkte-indicatie 

| Antennetrimmer a/d voorzijde 
Continu-regeling hoge/lage tonen 
Stero-casseltespeler 
Mono-cassetlespeler 
Druktoets snel vooruitspoelen 


Druktoetsen snel heen terugspoelen 


Automatische uitschakeling aan het einde van de band 
Automatische overschakeling op radio aan het einde van de band 


Afspeelindicator 
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АМ 161 AN 160 RN 444 RN 351 AN 461 AN 764 АС 166 RN432 RN 342 AC 460 RN 442 AC 660 AC 860 AC 060 N 2605 
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Periodieke voorlichtingspublikatie van Philips Nederland B.V., Eindhoven. Voorjaar 1977. Er wordt een voorbehoud gemaakt voor mogelijke , 
afwijkingen in de kleuren, maten, gewichten en overige specifieke gegevens in deze publikatie en in de bijbehorende prijslijst 
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